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DN DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN 50
code adjustable | adjustable
551005 tee tee
Cn. [022-3/4"| 34" |022-3/4"| 028-1" 1” 11/4" 11/2" 2"
Kv (m¥h) | 10,0 16,2 12,0 12,0 28,1 48,8 63,2 70,0

DN |DN50 | DN 65 | DN 80 |DN100|DN125|DN150|DN200|DN250|DN300

FLANGED CONNECTIONS

Kv(m’h)| 750 | 1500 | 180,0 | 280,0 | 450,0 | 7200 | 900,0 [ 1200,0 | 1500,

DN DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50
adjustable adjustable
tee tee
cn.  |022-3/4" [0 22-3/4"| ©28-1" 1" 11/4" | 11/2" 2"
Vmin 22,7 22,7 35,18 3518 | 57,85 90,36 | 1366
mh 1,36 1,36 2,11 2,11 3,47 5,42 8,20
DN | DN50 | DN65 | DN80 | DN 100 [ DN 125 [ DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300
cn. FLANGED CONNECTIONS
vmin | 1412 [ 23872 | 3615 | 5648 | 9800 | 14366 [ 2433 | 3866 [ 5416
m¥h 847 | 1432 | 2169 | 3389 | 588 | 862 | 146 | 232 | 325
E F
=
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ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA
MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella
sceltadi questo prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici su questo
dispositivo sono disponibili sul sito

www.caleffi.com

DISAERATORE

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima

dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo
significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI

POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza
E obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza
riportate sul doc specifico in c i

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO
DELL'UTENTE

‘ SMALTIRE IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA VIGENTE ‘

Funzione

| disaeratori eliminano automaticamente ed in modo continuo |'aria
contenuta nei circuiti idraulici degli impianti di climatizzazione fino
a livello di microbolle. La capacita di scarico di questi dispositivi
& molto elevata. Disponibili nelle versioni per l'installazione su
tubazioni orizzontali o con tee di raccordo orientabile.

Caratteristiche tecniche
Attacchi filettati

Materiali:

Corpo: ottone EN 12165 CW617N
Elemento interno: PA66G30, acciaio inox (versione compatta)
Galleggiante: PP

ottone EN 12164 CW614N
acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)
ottone EN 12420 CW617N
ottone EN 1982 CB753S

Guida e asta galleggiante:

Leva galleggiante e molla:

Ghiera tee di raccordo (serie 5517):
Tee di raccordo (serie 5517)

EPDM
acqua, soluzioni glicolate non pericolose
escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE

Tenute:
Fluidi:

Max. percentuale di glicole: 50%
Max. pressione di esercizio: 10 bar
Max. pressione di scarico: 10 bar
Campo temperatura di esercizio: 0+110°C
Attacchi:

- principali: - a bicono per tubo rame @22 mm

- con tee di raccordo orientabile per tubo rame @ 22 e @ 28 mm

- con tee di raccordo orientabile 3/4"e 1"F, 1" M

s34 1412020 F

- scarico: -1/2"F (con tappo)

Attacchi flangiati e a saldare

Materiali:
Corpo: acciaio verniciato con polveri epossidiche
Elemento interno: acciaio inox
Corpo sfogo aria: ottone EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300),
cromato
Galleggiante: PP
Guida e asta galleggiante: ottone EN 12164 CW614N
Leva galleggiante e molla: acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)
Tenute idrauliche: EPDM
Rubinetto di scarico (DN 50+-DN 150): ottone EN 12165 CW617N

Corpo valvola di intercettazione e scarico (DN 200+DN 300):

ottone EN 12165 CW617N
Fluidi: acqua, soluzioni glicolate non pericolose
escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE

Max. percentuale di glicole: 50%
Max. pressione di esercizio: 10 bar
Max. pressione di scarico: 10 bar
Campo temperatura di esercizio: 0+110°C
Attacchi:

- flangati: PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
- asaldare: DN 50--DN 150
- portasonda: 1/2" entrata/uscita (DN 200+DN 300)
- scarico: 1" M (con tappo); 2" F (DN 200+DN 300)
Caratteristiche tecniche coib per modelli fl
daDN50aDN 100

Parte interna

Materiale: schiuma poliuretanica espansa rigida a celle chiuse
Spessore: 60 mm
Densita: 45kg/m*
Conducibilita termica (ISO 2581): 0,023 W/(mK)
Campo di temperatura di esercizio: 0+105°C
Coperture di testa

Materiale termoformato: PS

Pellicola esterna

Materiale: alluminio grezzo goffrato
Spessore: 0,7 mm
Reazione al fuoco (DIN 4102): classe 1
Caratteristiche tecniche coib per modelli fl

DN 125 e DN 150

Parte interna

Materiale: PE-X espanso a celle chiuse
Spessore: 60 mm
Densita: - parte interna: 30 kg/m?

- parte esterna: 80 kg/m?
-a0°C: 0,038 W/(m-K)
-a40°C: 0,045 W/(m-K)

Conducibilita termica (1SO 2581):

Coefficiente di resistenza al vapore (DIN 52615): > 1300
Campo di temperatura di esercizio: 0+100°C
Reazione al fuoco (DIN 4102): classe B2

Pellicola esterna

Materiale: alluminio grezzo goffrato
Spessore: 0,7 mm
Reazione al fuoco (DIN 4102): classe 1

Caratteristiche idrauliche (fig. A-B)

La velocita massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo
&di 1,2 m/s. La figura B indica le portate massime per rispettare tale
condizione.

Installazione (fig. C - N)

Il montaggio e lo smontaggio vanno sempre effettuati con impianto
freddo e non in pressione (fig. ).

NB: utilizzare la chiave in confezione per serrare a battuta la ghiera
laterale per tee di raccordo (serie 5517, fig. D).

II disaeratore va installato preferibilmente a monte della pompa e
sempre in posizione verticale (fig. G). Utilizzare le specifiche versioni
destinate all'installazione su tubazioni orizzontali (fig. E), oppure la
versione orientabile (fig. ).

Nei dispositivi DISCAL ¢é indifferente il senso di flusso del fluido
termovettore eccetto per la versione orientabile serie 5517 dove &
indicato dalla freccia sul tee di raccordo (fig. H).

Nella serie 5517 ruotare manualmente il tee di raccordo per adattare gli
attacchi alle tubazioni orizzontali o verticali (fig. |).

NB (fig. J-N): per le versioni con attacchi a bicono per tubo rame,
codici 551002/702/703, inserire i raccordi in confezione nelle
tubazioni, innestare le tubazioni a battuta negli attacchi del tee di
raccordo, stringere le calotte (fig. J, K). In caso di retrofit, tagliare le
tubazioni secondo le seguenti misure (fig. L: 551002 "L" = 54 mm;
551702 "L" = 54,5 mm; 551703 "L" = 50 mm) Innestare la tubazione
nel lato con la freccia (fig, M) e poi nellaltro lato (fig. N), fino a battuta.
Stringere le calotte

Manutenzione (fig. 0-Q)

£’ possibile effettuare la manutenzione e la pulizia senza rimuovere il

dispositivo dall'impianto, in particolare:

- dopo averlo intercettato, imuovendo il coperchio superiore si accede
agli organi in movimento che comandano o sfiato dell‘aria (tutti i
modellj) (fig. O);

- per l'eventuale pulizia dei soli modelli 551005/6/7/8/9, dopo averlo
intercettato, svitare la parte del corpo contenente la valvola
automatica di sfogo aria, alla quale 'elemento separatore risulta fissato
in maniera solidale (fig. P);

- i disaeratori flangiati e a saldare sono dotati di un rubinetto (A) con
la duplice funzione di scaricare grandi quantita di aria durante il
riempimento dell'impianto e di eliminare eventuali impurita che
galleggiano al livello dell'acqua. Nella parte inferiore & previsto un
attacco filettato (B) per lo spurgo di eventuali depositi sul fondo del
disaeratore (fig. Q).

Procedura di installazione e di

assemblaggio coibentazione (fig. R)

Per le caratteristiche tecniche e linstallazione della coibentazione sui

modelli filettati per tubo orizzontale, cod. 551005/006/007/008/009,

consultare il foglio 68463 allegato alla coibentazione.

Per l'installazione della coibentazione sui modelli da DN 50 a DN 150

eseguire la seguente procedura.

1. Sfilare le due coperture di testa nere alle estremita*,

2. Aprire il tappo superiore (per misure fino a DN 100) e i due gusci
laterali.

3. Procedere allinstallazione del disaeratore sull'impianto.

4. Per le misure fino a DN 100 stendere sulle superfici A e B un leggero
strato di sigillante e attendere che il solvente sia evaporato. Per le
restanti misure DN 125 e DN 150 togliere la pellicola delladesivo gia
applicato sulle superfici.

5. Incastrare il tappo superiore su uno dei due gusci e unire
successivamente ['altro*

6. Riassemblare i due gusci laterali.

7. Rifinire la giunzione con la striscia in dotazione nella scatola

8. Completare con le due coperture di testa nere*.

NB. Sigillante consigliato: Mastice Superchiaro ns. cod. 615500.

*Operazioni da non eseguire per i disaeratori DN 125 e DN 150,

(1) e

551702 @22
551703 @28

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION,
COMMISSIONING AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.

Further technical details relating to this
device are vailable at www.caleffi.com

DEAERATOR

Warnings

The following instructions must be read and understood before
installing and maintaining the product. The symbol means:
CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety
The safety instructions provided in the specific document
supplied must be observed.

LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE
FORTHE USER

DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE
WITH CURRENT LEGISLATION

Function

Deaerators automatically and continuously remove the air contained
in the hydraulic circuits of heating and cooling systems to the level
of micro-bubbles. The air discharge capacity of these devices is very
high. Available in versions for installation on horizontal pipes or pipes
with adjustable tee fitting.

Technical specifications
Threaded connections

Materials:

Body: brass EN 12165 CW617N
Internal element: PA66G30, stainless steel (compact version)
Float: PP

brass EN 12164 CW614N

stainless steelEN 10270-3 (AISI 302)
brass EN 12420 CW617N
brass EN 1982 CB753S
EPDM

Float guide and stem:
Float lever and spring:
Ring nut for tee fitting (series 5517):
Tee fitting (series 5517):
Seals:

Medium: water and non-hazardous glycol solutions
excluded from the guidelines of EC directive 67/548

Max. glycol percentage: 50%
Max. working pressure: 10 bar
Max. discharge pressure: 10 bar
Working temperature range: 0-110°C
Connections:

- main: - olive connections for @ 22 mm copper pipe

- with adjustable tee fitting for @ 22 and @ 28 mm copper pipe

- with adjustable tee fitting 3/4"and 1"F, 1" M

S3/4 11141120 2'F

- drain: -1/2"F (with plug)

Flanged connections and weld ends

Materials:

Body: epoxy resin coated steel
Internal element: stainless steel
Air vent body: brass EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300)

Float: PP
Float guide and stem: brass EN 12164 CW614N
Float lever and spring: stainless steel
Hydraulic seals: EPDM
Drain cock (DN 50-DN 150): brass EN 12165 CW617N
Shut-off and drain valve body (DN 200-DN 300):

brass EN 12165 CW617N
Medium: water and non-hazardous glycol solutions
excluded from the guidelines of EC directive 67/548

Max. glycol percentage: 50%
Max. working pressure: 10 bar
Max. discharge pressure: 10 bar
Working temperature range: 0-110°C
Connections:

- flanged: PN 16: DN 50-DN 150; PN 10: DN 200-DN 300
- weld ends: DN 50-DN 150
- probe holder: 1/2" inlet/outlet (DN 200-DN 300)
- drain: 1" M (with plug); 2" F (DN 200-DN 300)

Technical specifications of insulation for flanged versions
from DN 50 to DN 100

Inner part

Material: rigid closed-cell polyurethane foam
Thickness: 60 mm
Density: 45 kg/m?
Thermal conductivity (1SO 2581): 0,023 W/(m-K)
Operating temperature range: 0-105°C
Head covers

Heat moulded material: PS

External cover

Material: embossed aluminium
Thickness: 0,7 mm
Reaction to fire (DIN 4102): class 1

Technical specifications of insulation for flanged models DN

125and DN 150

Inner part

Material: closed-cell expanded PE-X
Thickness: 60 mm
Density: - inner part: 30 kg/m?*

- outer part: 80 ka/m*
-at 0°C: 0,038 W/(m-K)
-at40°C: 0,045 W/(mK)

Thermal conductivity (1SO 2581):

Water vapour resistance factor (DIN 52615): > 1300
Operating temperature range: 0-100°C
Reaction to fire (DIN 4102): Class B2
External cover

Material: embossed aluminium
Thickness: 0,7 mm
Reaction to fire (DIN 4102): class 1

Hydraulic characteristics (figs A-B)

The maximum recommended speed of the medium to the device
connections is 1,2 m/s. Figure B shows the maximum flow rates to
meet this requirement

Installation (figs C - N)

Assembly and disassembly should always be carried out while the
system is cold and not under pressure (fig. C).

N.B. use the key supplied in the packaging to fully tighten the side
locking nut for the tee fitting (series 5517, fig. D).

The deaerator should always be installed vertically and ideally
upstream of the pump (fig. G). Use the specific versions designed for
installation on horizontal pipes (fig. E) or the adjustable version (fig. F).
In DISCAL systems, the heating medium flow direction is not
important except for the series 5517 adjustable version where the
direction is indicated by the arrow on the tee fitting (fig. H)

For series 5517, turn the tee fitting manually to adjust the connections
to the horizontal or vertical pipes (fig. I).

N.B. (figs J-N): for the versions with olive connections for copper pipe,
codes 551002/702/703, insert on the pipes the fittings supplied in the
packaging, slot the pipes fully into the tee fitting connections, then
tighten the nuts (figs J, K). If retrofitting, cut the pipes to the following
sizes (fig. L: 551002 “L" = 54 mm; 551702 “L" = 54.5 mm; 551703 “L" =
50 mm) Insert the pipe fully in the side with the arrow (fig. M) and then
in the other side (fig. N). Tighten the nuts.

Maintenance (figs 0-Q)

Maintenance and cleaning can be done without removing the device

from the system, in particular:

- Once it has been shut off, the moving parts controlling the air
venting valve are accessed by removing the top cover (all models)
(fig. O);

- To clean models 551005/6/7/8/9 only, once it has been shut off,

unscrew the portion of the body containing the automatic air vent

valve, of which the separator element is an integral part (fig. P);

The flanged and weld-end deaerators are equipped with a cock (A)

which performs the dual function of releasing large amounts of air

while the system is being filled and eliminating any impurities
floating on top of the water. There is a threaded connection (B) in
the lower part to drain any deposits on the bottom of the

deaerator (fig. Q).

Insulation installation and assembly

procedure (fig. R)

For the technical characteristics of the insulation and the instructions

for installing it on the threaded models for horizontal pipe,

codes 551005/006/007/008/009, see sheet 68463 enclosed with the
insulation.

To install the insulation on models DN 50 to DN 150, perform the

following procedure.

1. Remove the black head covers from the two ends*.

2. Open the upper plug (for sizes up to DN 100) and the two side shells.

3. Install the deaerator in the system.

4. For sizes up to DN 100, spread a thin layer of sealant on surfaces A
and B and wait until the solvent has evaporated. For the remaining
sizes DN 125 and DN 150, remove the film from the adhesive already
applied to the surfaces.

5. Fit the upper plug onto one of the two shells and then combine the
other*.

6. Reassemble the two side shells.

7. Finish off the join using the strip supplied in the box.

8. Complete with the two black head covers*

N.B.: Recommended sealant: Super clear mastic, our code 615500.

*Not to be done for the DN 125 and DN 150 deaerators.

(EN) ®

551705 3/4'F
551706 1'F

FRANCAIS

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA
MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions d’avoir choisi ce
produit.

Pour plus d’informations sur ce dispositif,
consulter le site www.caleffi.com

SEPARATEUR D’AIR

Avertissements

S'assurer d'avoir lu et compris les instructions suivantes avant de

orocéder a l'installation et a I'entretien du dispositif. Le symbole
signifie :

ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ETRE

SOURCE DE DANGER!

Sécurité
Respecter impérativement les consignes de sécurité citées sur
le document qui accompagne le dispositif.

‘ LAISSER CE MANUEL A DISPOSITION DE L'UTILISATEUR ‘

(FR) ®

551716 1'M

DEUTSCH

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND
WARTUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich fiir unser
Produkt entschieden haben.

Weitere technische Details zu diesem
Gerat finden Sie unter www.caleffi.com

MIKROBLASENABSCHEIDER

Hinweis

Die folgenden Anweisungen miissen vor Installation und
Wartung des Gerates gelesen und verstanden worden sein. Das
Symbol A\ bedeutet:

ACHTUNG! EINE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN
GEFAHRENSITUATIONEN VERURSACHEN!

(DE) ®

551005 3/4"
551006 1"
551007 11/4"
551008 711/2"
551009 2"

ESPANOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION, PUESTA
EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Gracias por escoger un producto de
nuestra marca.

Encontrara mas informacién sobre este
dispositivo en la pagina www.caleffi.com.

SEPARADOR DE AIRE

Advertencias

Antes de realizar la instalacion y el mantenimiento del producto,
es indispensable leer y comprender las siguientes instrucciones.
El simbolo 2\ significa:

{ATENCION! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES
PUEDE SER PELIGROSO.

Sicherheit Seguridad ) ) )
Die in der beigeleg Dol ion halt Es obl io resp las instrucciones de seguridad
Sicherhei i beachtet werden. indicadas en el documento especifico que se suministra con

el producto.

DIESE ANLEITUNG IST DEM BENUTZER AUSZUHANDIGEN ‘

‘ ENTREGAR ESTE MANUAL AL USUARIO ‘

(ES) ®

CBN551005
CBN551007
CBN551009

PORTUGUES

INSTRUCOES PARA A INSTALACAQ,
COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO E
MANUTENCAO

Agradecemos a preferéncia na seleccao
deste produto.

Dados_técnicos adicionais sobre este
dispositivo encontram-se disponiveis no
site www.caleffi.com

SEPARADOR DE MICROBOLHAS DE AR

Adverténcias

As instrugdes que se seguem devem ser lidas e compreendidas
antes da instalagdo e da manutengao do produto. O simbolo
significa:

ATENCAOQ! O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUGOES PODERA
ORIGINAR UMA SITUAGAO DE PERIGO!

Seguranca
E obrigatério respeitar as instrugdes de seguranca indicadas
no documento especifico contido na embalagem.

‘ METTRE AU REBUT CONFORMEMENT AUX NORMES EN VIGUEUR ‘

‘ DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN ‘

Fonction

Les séparateurs d'air éliminent automatiquement et de facon
continue l'air présent dans les circuits hydrauliques des installations
de climatisation jusqua un niveau de micro-bulles. La capacité
d'évacuation de ces dispositifs est trés élevée. Disponibles dans
les versions pour l'installation sur tuyaux horizontaux ou avec T de
raccordement orientable.

Caractéristiques techniques
Raccords filetés
Matériaux :

Corps: laiton EN 12165 CW617N
Elément interne : PA66G30, acier inox (version compacte)
Flotteur : PP

Guide et axe flotteur

Levier flotteur et ressort :

Bague T de raccordement (série 5517) :
T de raccordement (série 5517) :
Joints:

laiton EN 12164 CW614N
acier inox

laiton EN 12420 CW617N
laiton EN 1982 CB753S

Fluides : eau, solutions glycolées non dangereuses

exclues du champ d'application de la directive 67/548/CE

Pourcentage maximum de glycol : 50%
Pression maxi d'exercice : 10 bars
Pression maxi de purge : 10 bars
Plage température d'exercice : 0+110°C
Raccordements :

- principaux : - a bicone pour tube cuivre @ 22 mm

- avec T de raccordement orientable pour tube cuivre @ 22 et @ 28 mm
-avec T de raccordement orientable 3/4" et 1"F, 1" M
-3/4"1",11/411/2" 2"F
-vidange : -1/2"F (avec bouchon)
Raccords bridés et a souder
Matériaux :

Corps: acier peint a la poudre d'époxy

Elément interne : acier inox
Corps purgeur d'air : laiton EN 12165 CW617N (DN 200+-DN 300)
Flotteur : PP
Guide et axe flotteur: laiton EN 12164 CW614N
Levier flotteur et ressort : acier inox
Joints d'étanchéité : EPDM

Robinet de vidange (DN 50-DN 150) : laiton EN 12165 CW617N
Corps de vanne d'arrét et de vidange (DN 200+-DN 300) :

laiton EN 12165 CW617N
Fluides : eau, solutions glycolées non dangereuses
exclues du champ d'application de la directive 67/548/CE

Pourcentage maximum de glycol : 50%
Pression maxi d'exercice : 10 bar
Pression maxi de purge : 10 bar
Plage température d'exercice : 0-110°C

Raccordements :

- bridés : PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
-asouder: DN 50+DN 150
- porte-sonde : 1/2" entrée/sortie (DN 200+DN 300)
-vidange: 1" M (avec bouchon) ; 2" F (DN 200+-DN 300)

Caractéristiques techniques de la coque isolante pour
modéles a brides de DN 50 a DN 100
Partie interne

Matériau:  mousse polyuréthane expansée rigide a cellules fermées
Epaisseur : 60 mm
Densité : 45 kg/m*
Conductivité thermique (1SO 2581) : 0,023 W/(mK)
Plage de température d'exercice : 0+105°C
Capuchons

Matériau thermoformé : PS

Pellicule externe

Matériau : aluminium brut gaufré
Epaisseur : 0.7 mm
Réaction au feu (DIN 4102) : classe 1

Caractéristiques techniques de la coque isolante pour
modéles a brides DN 125 et DN 150
Partie interne

Matériau : PE-X expansé a cellules fermées
Epaisseur : 60mm
Densité : - partie interne : 30 kg/m*

- partie externe : 80 kg/m?
-a0°C: 0,038 W/(mK)
-340°C: 0,045 W/(mK)

Conductivité thermique (1SO 2581) :

Coefficient de résistance a la vapeur (DIN 52615) : > 1,300
Plage de température d'exercice : 0+100°C
Réaction au feu (DIN 4102) : classe B2
Pellicule externe

Matériau : aluminium brut gaufré
Epaisseur : 0,7 mm
Réaction au feu (DIN 4102) : classe 1

Caractéristiques hydrauliques (fig. A-B)
La vitesse maximum recommandée du fluide au niveau des raccords
du dispositif est de 1,2 m/s. La figure B fournit les débits maxi pour se
conformer a cette condition

Installation (fig. C - N)

Toujours procéder au montage/démontage lorsque le circuit est
froid et n'est plus sous pression (Fig. C).

NB : utiliser la clé fournie pour serrer jusqu'en butée la bague latérale
pour T de raccordement (série 5517, fig. D).

Installer le séparateur d'air de préférence en amont de la pompe et
toujours a la verticale (fig. G). Utiliser les versions spécifiques destinées
a linstallation sur tuyaux horizontaux (fig. E), ou la version orientable
(fig. F).

Le sens d'écoulement du fluide caloporteur est indifférent sur les
dispositifs DISCAL, & l'exclusion de la version orientable série 5517 ou il
estindiqué par une fleche sur le T de raccordement (fig. H).

Dans la série 5517, tourner manuellement le T de raccordement pour
adapter les raccords aux tuyaux horizontaux ou verticaux (fig. I).

NB (fig. J - N) : pour les versions avec raccords & bicone pour tube en
cuivre, codes 551002/702/703, insérer sur les tubes les raccords fournis,
emboiter les tuyaux en butée dans les fixations du T de raccordement
et serrer les écrous (fig. J, ). En cas de réadaptation, couper les tuyaux
conformément aux mesures suivantes (fig. L : 551002 « L » = 54 mm;
551702 « L» = 54,5 mm; 551703 « L » = 50 mm) Emboiter le tuyau du
coté portant la fleche (fig. M) puis de Iautre coté (fig. N), jusqu'en butée.
Serrer les écrous.

Entretien (fig. 0-Q)
L'entretien et le nettoyage peuvent étre réalisés sans déposer le
dispositif de lnstallation, notamment :
- aprés 'avoir arrété, déposer le couvercle supérieur pour accéder
aux pieces en mouvement qui commandent la purge de lair (tous les
modeles) (fig. O) ;
- pour 'éventuel nettoyage uniquement des modeéles 551005/6/7/8/9,
apres Iavoir arrété, dévisser la parti du corps contenant la vanne
automatique de purge d'air a laquelle 'élément séparateur est
solidement fixé (fig. P) ;
les séparateurs d'air & brides et  souder sont équipés d'un robinet (A)
ayant la double fonction d'évacuer de grandes quantités d'air pendant
le remplissage de lnstallation et d'éliminer d'éventuelles impuretés
présentes au niveau de I'eau. Un raccord fileté (B) est prévu dans la partie
inférieure pour la purge d'éventuels dépts sur le fond du séparateur
dair (fig. Q).

Procédure d’installation et d’assemblage
de la coque d’isolation (fig. R)

Concernant les caractéristiques techniques et linstallation de la
coque d'isolation sur les modéles filetés pour tuyau horizontal, codes
551005/006/007/008/009, consulter le feuillet 68463 joint a la ¢
oque d'isolation.

Pour l'installation de la coque d'isolation sur les modéles de DN 50 a
DN 150, suivre la procédure suivante.

. Dégager les deux capuchons noirs aux extrémités*

2. Ouvrir le bouchon supérieur (pour les tailles jusqua DN 100) et les
deux coques latérales.

3. Procéder a linstallation du séparateur d'air sur lnstallation.

4. Pour les tailles jusqu'a DN 100, appliquer sur les surfaces A et B une
|égére couche de produit d'étanchéité et attendre I'évaporation du
solvant. Pour les autres tailles DN 125 et DN 150, retirer la pellicule de
I'adhésif déja appliqué sur les surfaces.

5. Emboiter le bouchon supérieur sur I'une des deux coques puis y
joindre la seconde*:

6. Réassembler les deux coques latérales.

7. Finir la jonction avec la bande fournie dans 'emballage.

8. Terminer avec les deux capuchons noirs*.

N.B. : Produit d'étanchéité préconisé : . Mastic Superchiaro ns. code
615500.
*Opérations a ne pas mener sur les séparateurs d'air DN 125 et DN 150..

Funktion

Die Mikroblasenabscheider entfernen automatisch die Luft, die sich in
den Hydraulikkreisldufen von Klimaanlagen befindet, bis zur GroBe von
Mikrobléschen. Die Luftabscheideleistung dieser Gerate ist sehr hoch. Sie
sind in den Ausfuhrungen fir die Installation an horizontalen Rohrleitungen
oder mit drehbarem T-Stlick erhaltlich,

Technische Eigenschaften

Gewindeanschliisse

Materialien:

Gehduse: Messing EN 12165 CW617N
Innenelement: PA66G30, Edelstahl (Kompaktversion)
Schwimmer: PP

Flihrung und Stange des Schwimmers: Messing EN 12164 CW614N
Schwimmerhebel und Feder: Edelstahl
Uberwurfmutter des T-Stlicks (Serie 5517): Messing EN 12420 CW617N
T-Stiick (Serie 5517): Messing EN 1982 CB753S

Dichtungen: EPDM
Betriebsmedien: Wasser, ungefahrliche Glykollosungen,

die nicht unter die Richtlinie 67/548/EG fallen
Max. Glykolgehalt: 50%
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Entleerungsdruck: 10 bar
Betriebstemperaturbereich: 0+110°C

Anschliisse:
Hauptanschltsse: - Klemmringverschraubung fiir Kupferrohr @ 22
- mit drehbarem T-Stlck fir Kupferrohr @ 22 und @ 28 mm
- mit drehbarem T-Sttick 3/4" und 1"1G, 1" AG
-3/4"1",11/4",11/2", 2" 1G
- Auslass: -1/2"1G (mit Kappe)
Flansch- und SchweiBanschliisse
Materialien:
- Gehéuse: epoxydharzlackierter Stahl
- Innenelement: Edelstahl
- Schnellentliftergehause:  Messing EN 12165 CW617N, (DN 200+DN 300)
- Schwimmer: pp
- Fihrung und Stange des Schwimmers:
- Schwimmerhebel und Feder.
- Hydraulische Dichtungen:
- Entleerungshahn (DN 50+DN 150)
- Absperr- und Ablassventil (DN 200-DN 300):
Messing EN 12165 CW617N

Messing EN 12164 CW614N
Edelstahl

EPDM

Messing EN 12165 CW617N

Betriebsmedien: Wasser, ungefahrliche Glykolldsungen,
die nicht unter die Richtlinie 67/548/EG fallen
- Max. Glykolgehalt: 50%
Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Entleerungsdruck: 10 bar
Betriebstemperaturbereich: 0+110°C
Anschlisse:
- Flanschanschliisse: PN 16: DN 50+-DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
- Schweilanschltisse: DN 50+DN 150
- Fihlerhalter: 1/2" Ein-/Ausgang (DN 200+DN 300)
- Auslass: 1" AG (mit Verschluss); 2" IG (DN 200+DN 300)

Technische Eigenschaften der Isolierung fiir Flanschversion
von DN 50 bis DN 100

Innenteil

Material: steifer, geschlossenzelliger PUR-Schaum
Dicke: 60 mm
Dichte: 45 kg/m’
Warmeleitfahigkeit (15O 2581): 0,023 W/(mK)
Betriebstemperaturbereich: 0+105°C
Endabdeckungen

Thermogeformtes Material: PS
Beschichtung

Material: kratzfestes Rohaluminium
Dicke: 0,7 mm
Feuerfestigkeit (DIN 4102): Klasse 1

Technische Eigenschaften der Isolierung auf geflanschten
Modellen DN 125 und DN 150

Innenteil

Material: Geschlossenzelliger PE-X-Schaum
Dicke: 60 mm
Dichte: - Innenteil: 30 kg/m?

- Beschichtung: 80 kg/m’
- bei 0°C: 0,038 W/(mK)
- bei 40°C: 0,045 W/(mK)

Warmeleitfahigkeit (150 2581):

Dampfdiffusionswiderstandszahl (DIN 52615): >1300
Betriebstemperaturbereich: 0+100°C
Feuerfestigkeit (DIN 4102) Klasse B2
Beschichtung

Material: kratzfestes Rohaluminium
Dicke: 0,7 mm
Feuerfestigkeit (DIN 4102) Klasse 1

Hydraulische Eigenschaften (Abb. A-B)
Die empfohlene Hochstgeschwindigkeit des Mediums an den Anschllissen
der Vorrichtung betrégt 1,2 m/s. Die Abbildung B zeigt die zur Einhaltung
dieser Bedingungen erforderlichen maximalen Durchflusswerte.

Installation (Abb. C-N)

Ein- und Ausbau mssen stets bei kalter, druckloser Anlage erfolgen (Abb. C).
NB: Den im Lieferumfang enthaltenen Schtissel verwenden, um die seitliche
Uberwurfmutter des T-Stlicks bis zum Anschlag festzuziehen (Serie 5517, Abb. D).
Der Mikroblasenabscheider sollte vorzugsweise vor der Pumpe und immer
in vertikaler Stellung eingebaut werden (Abb. G). Je nach Leitungsverlauf die
zur Installation an horizontalen Rohrleitungen vorgesehenen (Abb. E) oder die
drehbare Ausfiihrung (Abb. F) verwenden.

In den DISCAL-Vorrichtungen spielt die Stromungsrichtung des Mediums keine
Rolle, mit Ausnahme der drehbaren Ausfiinrung Serie 5517, bei der sie von dem
Pfeil am T-Stlick (Abb. H) angezeigt wird

Bei der Serie 5517 das T-Stlick von Hand drehen, um die Anschlisse an die
waagrechten oder senkrechten Rohrleitungen anzupassen (Abb. ).

NB. (Abb. J-N): Bei den Versionen mit Klemmringverschraubung fur Kupferrohr,
ArtNr. 551002/702/703, die im Lieferumfang enthaltenen Verbindungsstiicke
in die Leitungen einsetzen und diese bis zum Anschlag in die Anschliisse des
T-Stiicks einstecken. Die Uberwurfmuttern festziehen (Abb. J, K). Bei einem
nachtraglichen Einbau die Rohrleitung auf die folgenden Ma3en abschneiden
(Abb. L: 551002 ,L" = 54 mm; 551702 ,L" = 54,5 mm; 551703 ,L" = 50 mm) Die
Rohrleitung auf der mit Pfeil gekennzeichneten Seite (Abb. M) und dann auf
der anderen Seite (Abb. N) bis zum Anschlag einstecken. Die Uberwurfmuttermn
festziehen.

Wartung (Abb. 0-Q)

Wartung und Reinigung kdnnen durchgefiihrt werden, ohne das Gerdt aus der

Anlage ausbauen zu mssen, und zwar wie folgt:

- Nach dem Absperren den oberen Deckel abnehmen, um die
Bewegungsorgane der Entluftungssteuerung (alle Modelle) freizulegen
(Abb.O).

- Firdie eventuelle Reinigung nur der Modelle 551005/6/7/8/9 gentigt es, nach
dem Absperren den Teil des Gehauses loszuschrauben, der das automatische
Entliiftungsventil enthalt, dessen Trennelement fest damit verbunden ist
(Abb.P).

- Die mit Flansch- und Schweifanschlissen ausgestatteten
Mikroblasenabscheider haben einen Hahn (A), tiber den beim Befiillen der
Anlage groBe Luftmengen abgelassen und eventuelle auf dem Wasser
schwimmende Verunreinigungen abgefiihrt werden konnen. Im unteren Teil
ist ein Gewindeanschluss (B) zum Entleeren eventueller Ablagerungen am
Boden des Mikrablasenabscheiders vorgesehen (Abb. Q).

!nstallation und Montage der Isolierung

Bezlglich der technischen Merkmale und des Einbaus der Isolierung

an den Gewindeausfihrungen flr horizontale Rohrleitung,

ArtNr. 551005/006/007/008/009, wird auf das der Isolierung beiliegende Blatt

68463 verwiesen.

Zum Einbau der Isolierung an den Modellen DN 50 bis DN 150 wie folgt

vorgehen.

1. Die beiden schwarzen Kappen an den Enden* abnehmen.

2. Die obere Kappe (fir Mafe bis DN 100) und die zwei Schalenhélften 6ffnen.

3. Den Mikroblasenabscheider an der Anlage installieren.

4. Bei den Grolen bis DN 100 auf den Fléchen A und B eine diinne Schicht
Dichtmittel auftragen und abwarten, bis das Losungsmittel verdampft. Bei den
restlichen GroBen DN 125 und DN 150 den bereits an den Flichen
angebrachten Film abziehen.

5. Die obere Kappe an einer der beiden Schalenhalften einstecken und danach
die andere anbringen*.

6. Die zwei Schalenhalften wieder zusammensetzen

7. Die Verbindungsstelle mit dem in der Schachtel mitgelieferten Streifen
abdichten.

8. Die beiden schwarzen Kappen wieder anbringen®

NB. Empfohlenes Dichtmittel: Superhelle Dichtmasse, unsere ArtNr. 615500.

*Diese Vorgange missen fiir die Mikroblasenabscheider DN 125 und DN 150

nicht durchgefiihrt werden.

‘ DESECHAR SEGUN LA NORMATIVA LOCAL ‘

‘ ESTE MANUAL DEVE FICAR A DISPOSICAO DO UTILIZADOR ‘

Funcion

Los separadores de aire eliminan de modo continuo el aire contenido
en los circuitos hidraulicos de las instalaciones de climatizacion y
solares, incluidas las microburbujas. La capacidad de descarga de
estos dispositivos es muy elevada. Se presentan en versiones para
montar en tubos horizontales o con racor en T orientable.

Caracteristicas técnicas
Conexiones roscadas

Materiales:

Cuerpo: laton EN 12165 CW617N
Elemento intemno: PA66G30; acero inoxidable (version compacta)
Boya: pp

aton EN 12164 CW614N
acero inoxidable

laton EN 12420 CW617N
laton EN 1982 CB753S

Brazoy eje de la boya:

Palanca de la boya y resorte:

Corona roscada para racor en T (serie 5517)
RacorenT (serie 5517):

Juntas: EPDM
Fluidos: agua o soluciones de glicol no peligrosas
excluidas del campo de aplicacion de la directiva 67/548/CE
Porcentaje méx. de glicol: 50%
Presion méxima de servicio: 10 bar
Presion méxima de descarga: 10 bar
Campo de temperatura de servicio: 0-110°C
Conexiones:
- principales: - bicono para tubo de cobre @ 22 mm

- con racor en T orientable para tubo de cobre @22 mm'y @ 28 mm
- con racor en T orientable 3/4'y 1"F, 1" M
S3/40 101141128 2" F
- descarga: -1/2"F (con tapon)
Conexiones embridadas y soldables
Materiales:
- Cuerpo:
- elemento interno:
- cuerpo purga de aire:
- boya:
-brazoy eje de la boya:
- palanca de la boya y resorte:
- Juntas de estanqueidad: EPDM
- grifo de descarga (DN 50+DN 150): laton EN 12165 CW617N
- cuerpo valvula de corte y descarga (DN 200+DN 300):
laton EN 12165 CW617N

acero pintado con resinas epoxi
acero inoxidable
latén EN 12165 CW617N (DN 200+DN 300)

laton EN 12164 CW614N
acero inoxidable

Fluidos: agua o soluciones de glicol no peligrosas
excluidas del campo de aplicacion de la directiva 67/548/CE
Porcentaje max. de glicol: 50 %
Presion méxima de servicio: 10 bar
Presion maxima de descarga: 10 bar
Campo de temperatura de servicio: 0+110°C
Conexiones:
- embridadas: PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200--DN 300
- soldables: DN 50+DN 150
- portasonda: 1/2" entrada/salida (DN 200+DN 300)
- descarga: 1" M (con tapén); 2" F (DN 200+DN 300)

Caracteristicas técnicas del aislamiento en modelos
embridados de DN 50 a DN 100

Parte interior

Material: espuma de poliuretano reticulado rigido de células cerradas

Espesor: 60 mm
Densidad: 45 kg/m?
Conductividad térmica (ISO 2581): 0,023 W/(mK)
Campo de temperatura de servicio: 0+105°C
Cubiertas de cabecera

Material termoformado: PS

Pelicula exterior

Material: aluminio en bruto gofrado
Espesor. 0,7 mm
Reaccion al fuego (DIN 4102): clase 1

Caracteristicas técnicas del aislamiento para modelos
embridados DN 125y DN 150
Parte interior

Material: PE-X reticulado de células cerradas
Espesor. 60 mm
Densidad: - parte interior: 30 kg/m’

- parte exterior: 80 kg/m*
-a0°C:0,038 W/(m-K)
-a40°C: 0,045 W/(m-K)

Conductividad térmica (ISO 2581):

Coeficiente de resistencia al vapor (DIN 52615): >1.300
Campo de temperatura de servicio: 0+100°C
Reaccion al fuego (DIN 4102): clase B2

Pelicula exterior

Material: aluminio en bruto gofrado
Espesor: 0,7 mm
Reaccion al fuego (DIN 4102): clase 1

Caracteristicas hidraulicas (fig. A-B)

La velocidad mdxima recomendada del fluido en las conexiones
del dispositivo es de 1,2 m/s. En la figura B se indican los caudales
méximos para que se cumpla dicha condicion.

Instalacion (fig. C - N)
Efectuar siempre el jeyeld
y sin presion (fig. C).

Nota: utilizar la llave suministrada para apretar a tope la corona roscada
lateral del racor en T (serie 5517, fig. D).

El separador de aire se instala si es posible antes de la bomba y
siempre en posicion vertical (fig. G). Utilizar la version especifica para
montar en un tubo horizontal (fig. E) o bien la version orientable (fig. F).
En los dispositivos DISCAL el sentido de paso del fluido caloportador
es indiferente, excepto para la version orientable serie 5517 en la que
el sentido esté indicado por la flecha en el racor en T (fig. H).

En la serie 5517 girar manualmente el racor en T para adaptar las
conexiones a los tubos horizontales o verticales (fig. I).

Nota (figs. J-N): en las versiones con conexiones bicono para tubo
de cobre, codigos 551002/702/703, montar en los tubos los racores
suministrados, insertar los tubos a tope en las conexiones del racor
en Ty apretar las tuercas (fig. J, ). En caso de readaptacion, cortar
los tubos segun las medidas siguientes (fig. L: 551002 “L" = 54 mm;
551702 “L" = 54,5 mm; 551703 “L" = 50 mm) Insertar primero el tubo
en el lado con la flecha (fig. M) y después en el otro lado (fig. N), hasta
el tope. Apretar las tuercas.

je con la instalacion fria

Mantenimiento (figs. 0-Q)

El mantenimiento y la limpieza se pueden realizar sin retirar el

dispositivo de la instalacion. En particular:

- Después de aislar el dispositivo, quitar la tapa superior para acceder
a los 6rganos moviles que expulsan el aire (todos los modelos)
(fig. 0).

- Para la limpieza solo de los modelos 551005/6/7/8/9, aislar el
dispositivo y desenroscar la parte del cuerpo que contiene la vélvula
automatica de purga de aire, a la cual esté fijado solidariamente el
elemento separador (fig. P)

- Los separadores de aire embridados y soldables estén dotados
de un grifo (A) que tiene la doble funcion de descargar grandes
cantidades de aire durante el llenado de la instalacion y eliminar las
impurezas que flotan al nivel del agua. En la parte inferior hay una
conexion roscada (B) para purgar los posibles sedimentos del fondo
del separador de aire (fig. Q)

Instalacion y ensamblaje del aislamiento

(fig. R)

Para las caracteristicas técnicas y la instalacion del aislamiento en los

modelos roscados para tubo horizontal, cod. 551005/006/007/008/009,

consultar la hoja 68463 que se adjunta al aislamiento.

Para instalar el aislamiento en los modelos de DN 50 a DN 150

proceder modo que se indica a continuacion.

1. Quitar las dos cubiertas negras de los extremos*.

2. Abrir la tapa superior (para medidas hasta DN 100) y las dos carcasas
laterales.

3. Montar el separador de aire en el sistema.

4. Para las medidas hasta DN 100, aplicar una capa delgada de sellador
en las superficies Ay By esperar a que el disolvente se evapore.
Para las demas medidas DN 125y DN 150 quitar de las superficies la
pelicula del adhesivo aplicado anteriormente.

5. Encastrar |a tapa superior en una de las dos carcasas y luego unir la
otra*.

6. Volver a ensamblar las dos carcasas laterales.

7. Reforzar la union con la tira que se suministra en la caja.

8. Completar con las dos cubiertas negras*.

NOTA: Sellador aconsejado: “Mastice Superchiaro” cd. Caleffi 615500.

*Estas operaciones no deben realizarse en los separadores de aire

DN 125y DN 150.

‘ ELIMINAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EM VIGOR ‘

Funcao

Os separadores de microbolhas de ar sao utilizados para eliminar
de forma continua e automatica, até ao nivel de microbolhas, o ar
contido nos circuitos hidraulicos das instalagdes de climatizagdo. A
capacidade de descarga destes dispositivos é muito elevada. Estao
disponiveis nas versoes para instalagdo em tubagens horizontais ou
com “T" de unio orientével.

Caracteristicas técnicas

Materiais:

Corpo: latao EN 12165 CW617N
Elemento interno: PA66G30, ao inoxidéavel (versdo compacta)
Boia: pp
Guia e haste da boia: latdo EN 12164 CW614N
Alavanca boia e mola: aco inoxidével
Anilha de “T" de unido (série 5517): latdo EN 12420 CW617N
“T" de unido (série 5517): latdo EN 1982 CB753S
Vedagoes: EPDM
Fluidos: gua, solugoes com glicol ndo perigosas fora do

campo de aplicacdo da diretiva 67/548/CE

Percentagem méx. de glicol: 50%

Pressao max. de funcionamento: 10 bar

Pressao méx. de descarga: 10 bar

Campo de temperatura de funcionamento: 0+110°C
Ligagdes:

- principais: - com bicone para tubo de cobre @22 mm

-com ‘T" de unido orientdvel para tubo de cobre @ 22 e @ 28 mm

-com ‘T" de unido orientavel 3/4"e 1"F, 1" M

<3411 /4011/2,2'F

- descarga: -1/2"F (com tampa)

Ligagdes flangeadas e para soldar

Materiais:

Corpo: aco pintado com resina epéxida
Elemento interno: aco inoxidavel
Corpo de purga do ar: latdo EN 12165 CW617N (DN 200+-DN 300)
Boia PP
Guia e haste da boia: latdo EN 12164 CW614N
Alavanca boia e mola: aco inoxidavel
Vedages hidréulicas: EPDM
Torneira de descarga (DN 50<DN 150): latdo EN 12165 CW617N

Corpo da vélvula de intercecao e descarga (ON 200+-DN 300):
latao EN 12165 CW617N
Fluidos: dqua, solugoes com glicol ndo perigosas fora do
campo de aplicagdo da diretiva 67/548/CE

Percentagem max. de glicol: 50%
Pressdo max. de funcionamento: 10 bar
Pressao méx. de descarga: 10 bar
Campo de temperatura de funcionamento: 0+110°C
Ligagdes:

- flangeadas: PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
- para soldar: DN 50+DN 150
- porta-sonda 1/2" entrada/saida (DN 200+DN 300)
- descarga 1" M (com tampa); 2" F (DN 200--DN 300)

Carateristicas técnicas do isolamento para os modelos
flangeados DN 50 a DN 100

Parte interior

Material: espuma de poliuretano expandida rigida de células fechadas

Espessura: 60 mm
Densidade: 45kg/m?
Condutividade térmica (SO 2581): 0,023 W/(m-K)
Campo de temperatura de funcionamento: 0+105°C
Coberturas de topo

Material termoformado: PS

Pelicula exterior

Material: aluminio em bruto gofrado
Espessura: 0,7 mm
Reacdo ao fogo (DIN 4102): classe 1

Carateristicas técnicas de isolamento para os modelos
flangeados DN 125 e DN 150
Parte interior

Material: PE-X expandido de células fechadas
Espessura: 60 mm
Densidade: - parte interior: 30 kg/m?

- parte exterior: 80 kg/m?
-a0°C: 0,038 W/(mK)
-a40°C: 0,045 W/(mK)

Condutividade térmica (ISO 2581):

Coeficiente de resisténcia ao vapor (DIN 52615): >1.300
Campo de temperatura de funcionamento: 0+100°C
Reacdo ao fogo (DIN 4102): classe B2
Pelicula exterior

Material: aluminio em bruto gofrado
Espessura: 0,7 mm
Reacdo ao fogo (DIN 4102): classe 1

Carateristicas hidraulicas (fig. A-B)
A velocidade méxima recomendada do fluido na tubagem é de 1,2 my/s.
Afigura Bindica os caudais méximos para respeitar esta condi¢do.

Instalacao (fig. C- N)

A montagem e a desmontagem devem ser sempre realizadas com a
instalagdo fria e sem presso (fig. C)

NB: utilizar a chave presente na embalagem para apertar completamente a
anilha lateral para T de unido (serie 5517, fig. D).

O separador de microbolhas de ar deve ser instalado, de preferéncia, a
montante da bomba e sempre na posicao vertical (fig. G). Utilize as versoes
especificas para instalacdo em tubagens horizontais (fig. E) ou a versao
orientével (Fig. F).

Nos dispositivos DISCAL, o sentido de circulagdo do fluido termovetor &
indiferente, exceto na versao orientével da série 5517 em que o sentido é
indicado pela seta representada no ‘T" de unido (fig. H).

Na série 5517, rode manualmente o “T" de unido, para adaptar as ligagdes as
tubagens horizontais ou verticais (fig. .

NB (fig. J-N): para as versdes com ligagdes bicone para tubo de cobre,
codigos 551002/702/703, monte nas tubagens as unides fornecidas, introduza
completamente as tubagens nos engates do ‘T de unido e aperte as tampas
(fig. J, K). Em caso de atualizacdo, corte as tubagens de acordo com as
dimensdes seguintes (fig. L: 551002 “L" =54 mm; 551702 ‘L" = 54,5 mm; 551703
“L" =50 mm) Engate a tubagem no lado com a seta (fig, M) e depois do outro
lado (fig. N), até encaixar completamente. Aperte as tampas.

Manutencao (fig. 0-Q)

Amanutengéo e limpeza podem ser realizadas sem retirar o dispositivo

dainstalagdo, designadamente:

- apbds té-lo intercetado, retirando a tampa superior ter-se-4 acesso aos
6rgaos em movimento que comandam a saida de ar (todos os modelos)
(fig. O)

- paraaeventual limpeza, exclusivamente dos modelos 551005/6/7/8/9,
apos a respetiva intercecdo, desaperte a parte do corpo que contém
avalvula automatica de purga do ar a qual o elemento separador esta
firmemente fixado (fig. P);

- 0s separadores com flanges dispdem de uma torneira (A) que tem
duas fungoes: descarregar grandes quantidades de ar durante o
enchimento dainstalacdo e eliminar as eventuais impurezas existentes
a superficie da agua. Na parte inferior estd prevista uma ligagao
roscada (B) para purgar eventuais depdsitos acumulados no fundo do
separador de microbolhas de ar (fig. Q).

Processo de instalacio e montagem do

isolamento (fig. R)

Para informacao sobre as carateristicas técnicas e a instalagdo do isolamento

nos modelos roscados para tubo horizontal, cod. 551005/006/007/008/009,

consulte a folha 68463 fornecida com o isolamento,

Paraa instalagao do isolamento nos modelos DN 50 a DN 150, siga as instrugdes

abaixo.

1. Retire as duas tampas de topo pretas das extremidades*.

2. Abra a tampa superior (para medidas até DN 100) e as duas semipartes
laterais.

3. Proceda a instalagdo do separador de microbolhas de ar no circuito.

4. Para as medidas até DN 100, aplique sobre as supefficies A e B uma ligeira

camada de selante e aguarde a evaporagao do solvente. Para as restantes
medidas, DN 125 e DN 150, retire a pelicula de adesivo ja aplicada nas
superficies.

5. Encaixe a tampa superior numa das duas semipartes e una depois a outra
tampa*

6. Reina de novo as duas semipartes laterais.

7. Termine a jungdo com a tira fornecida na caixa.

8. Para terminar, coloque de novo as duas tampas de topo pretas®,

N.B: Selante recomendado: Méstique super claro com o nosso c4d. 615500.

*Operagdes a nao realizar nos separadores de microbolhas de ar DN 125 e

DN 150.
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INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE,
INWERKINGSTELLING EN ONDERHOUD

Bedankt dat u voor ons product hebt
gekozen.

Verdere technische informatie over
dit toestel vindt u op onze site
www.caleffi.com

LUCHTAFSCHEIDER

Waarschuwingen

Deze instructies moeten met begrip gelezen worden voordat het
toestel wordt geinstalleerd en er onderhoud wordt gepleegd. Het
symbool A\ betekent:

LET OP! NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN GEVAAR
OPLEVEREN!

Veiligheid

Het s verplicht om de veiligheidsinstructies op het specifieke
document in de verpakking na te leven.

DEZE HANDLEIDING DIENT ALS NASLAGWERK VOOR DE GEBRUIKER

HET PRODUCT VERWIJDEREN IN OVEREENSTEMMING

unctie

de lucht uit de hydraulische circuits van klimaatregelingsinstallaties
tot op het niveau van zeer kleine luchtbellen. Het afvoervermogen
van deze apparaten is bijzonder hoog. Leverbaar in de uitvoeringen
voor installatie op horizontale leidingen of met richtbaar T-stuk

Technische gegevens
Schroefdraadaansluitingen
Materialen:

Lichaam: messing EN 12165 CW617N
lintern element: PA66G30, roestvrij staal (compacte uitvoering)
Viotter: PP

Geleider en stang vlotter:
Vlotterhefboom en veer:
Wartel T-stuk (serie 5517):
T-stuk (serie 5517):
Afdichtingen:

messing EN 12164 CW614N
roestvrij staal

messing EN 12420 CW617N
messing EN 1982 CB753S
EPDM

Vloeistoffen: water, niet-gevaarlijke glycoloplossingen die uitgesloten
zijn van het toepassingsbereik van de Richtlijn 67/548/EG

Max. glycolpercentage: 50%
Max. bedrijfsdruk: 10 bar
Max. afvoerdruk: 10 bar
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+110°C

Aansluitingen:
- hoofdaansluitingen: - met biconus voor koperbuis @ 22 mm
- met richtbaar T-stuk voor koperbuis @ 22 en @ 28 mm
- met richtbaar T-stuk 3/4"en 1" F, 1" M
s34 41202 F

- aftap: -1/2"F (met dop)
Fler luiti enl. luitingen

Materialen:

- lichaam: staal gelakt met epoxypoeder

- intern element: roestvrij staal
- lichaam ontluchter: messing EN 12165 CW617N (DN 200-+DN 300)
- vlotter: PP
- geleider en stang vlotter: messing EN 12164 CW614N
- vlotterhefboom en veer: roestvrij staal
- Hydraulische afdichtingen EPDM
- aftapkraan (DN 50+DN 150): messing EN 12165 CW617N
- lichaam stop- en aftapkraan (DN 200<DN 300):
messing EN 12165 CW617N
Vioeistoffen: water, niet-gevaarlijke glycoloplossingen die uitgesloten
zijn van het toepassingsbereik van de Richtlijn 67/548/EG

Max. glycolpercentage: 50%
Max. bedrijfsdruk: 10 bar
Max. afvoerdruk: 10 bar
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+110°C

Aansluitingen:

- flensaansluitingen:
- lasaansluitingen:

- sensorhouder:

- aftap:

PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
DN 50+DN 150

1/2"ingang/uitgang (DN 200+DN 300)

1"M (met dop); 2" F (DN 200--DN 300)

Technische kenmerken isolatie voor modellen met flenzen
van DN 50 tot DN 100

Binnenzijde

Materiaal: hard geéxpandeerd polyurethaanschuim met gesloten cellen
Dikte: 60 mm
Dichtheid: 45 kg/m?
Thermische geleidbaarheid (1SO 2581) 0,023 W/(m-K)
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+105°C
Afdekkingen aan uiteinden

Thermisch gevormd materiaal PS

Buitenmantel

Materiaal: ruw gewafeld aluminium
Dikte: 0,7 mm
Brandweerstand (DIN 4102): klasse 1

Technische kenmerken isolatie voor modellen met flenzen
DN 125en DN 150

Binnenzijde

Materiaal: geéxpandeerd PE-X met gesloten cellen
Dikte: 60 mm
Dichtheid: - binnenzijde: 30 kg/m?

- buitenzijde: 80 kg/m?*
- bij 0°C: 0,038 W/(mK)
- bij 40 °C: 0,045 W/(mK)

Thermische geleidbaarheid (SO 2581):

Dampweerstandscoéfficiént (DIN 52615): >1.300
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+100°C
Brandweerstand (DIN 4102): klasse B2

Buitenmantel

Materiaal: ruw gewafeld aluminium
Dikte: 0,7 mm
Brandweerstand (DIN 4102): klasse 1

Hydraulische kenmerken (afb. A-B)

De aanbevolen maximumsnelheid van de vioeistof bij de verbindingen
van het apparaat bedraagt 1,2 m/s. De afbeelding B geeft de maximum
debieten aan om aan deze voorwaarde te voldoen.

Installatie (afb.C-N)

De montage en demontage dienen altijd uitgevoerd te worden bij een koude,
niet onder druk staande installatie (afb. C).

NB: gebruik de sleutel in de verpakking om de ringmoer aan de zijkant voor het
T-stuk volledig aan te draaien (serie 5517, afb. D).

De luchtafscheider moet bij voorkeur bovenstrooms van de pomp en altijd in
verticale positie worden geinstalleerd (afb. G). Gebruik de specifieke uitvoeringen
die bedoeld zijn voor installatie op horizontale leidingen (afb. E) of de richtbare
versie (afb. F).

De stromingsrichting van de warmtegeleidende vioeistof in DISCAL-toestellen s
niet van belang, behalve bij de richtbare uitvoering van de serie 5517, waar de
richting door de pijl op het T-stuk wordt aangegeven (afb. H).

Draai bij de serie 5517 het T-stuk met de hand om de aansluitingen aan de
horizontale of verticale leidingen aan te passen (afb. ).

NB. (afb. J-N): steek bij de uitvoeringen met biconusaansluitingen voor koperbuis,
codes 551002/702/703, de bijgeleverde koppelstukken in de leidingen, koppel
de leidingen volledig in de aansluitingen van het T-stuk, haal de wartels aan (afb.
J,K). In het geval van retrofit, moeten de leidingen volgens de volgende maten
afgesneden worden (afb. L: 551002 L" = 54 mm; 551702 “L" = 54,5 mm; 551703
‘L"=50 mm) Steek de leiding in de zijde met de pijl (afb. M) en vervolgens in de
andere zjde (afb. N, tot de aanslag. Haal de wartels aan.

Onderhoud (afb. 0-Q)

Het apparaat kan onderhouden en gereinigd worden zonder het uit de installatie

te verwijderen, in het bijzonder:

- nadat het is afgesloten, kan het bovenste deksel verwijderd worden voor
toegang tot de bewegende delen die de ontluchting aansturen (alle modellen)
(afb.O);

- voor de eventuele reiniging van alleen de modellen 551005/6/7/8/9 is
het voldoende om het gedeelte van het lichaam met de automatische
ontluchtingsklep, waaraan het scheiderelement vastzit, los te schroeven na het
te hebben afgesloten (afb. P);

- de luchtafscheiders met flens- en lasaansluitingen zijn voorzien van een
kraantje (A) met de dubbele functie om enerzijds grote hoeveelheden lucht
af te voeren gedurende het vullen van de installatie en om anderzijds
eventuele onzuiverheden, die op het waterniveau drijven, te verwijderen. In
het onderste gedeelte bevindt zich een schroefdraadaansluiting (B) voor het
aftappen van eventueel bezinksel op de bodem van de luchtafscheider (afb. Q).

Installatie- en montaﬂeprocedure

isolatieschalen (afb. R)

Raadpleeg voor de technische kenmerken en de installatie van de isolatie op de

schroefdraadmodellen voor horizontale buis, code 551005/006/007/008/009, het

blad 68463 dat bjj de isolatie is gevoegd.

Vioer de volgende procedure uit voor de installatie van de isolatie op de modellen

van DN 50 tot DN 150.

1. Verwijder de twee zwarte afdekkingen aan de boven- en onderziide*,

2. Open de bovenste dop (voor maten tot DN 100) en de twee zjschalen.

3. Monteer de luchtafscheider op de installatie.

4, Breng, bjj de maten tot DN 100, een dunne laag afdichtmiddel op de
opperviakken A en B aan en wacht tot het oplosmiddel verdampt is. Verwijder,
bij de resterende maten DN 125 en DN 150, het laagje hechtmiddel dat reeds
op de opperviakken is aangebracht.

5.Breng de bovenste dop op een van beide schalen aan en breng vervolgens
de andere* aan.

6 Monteer de twee zijschalen

7. Werk de verbindingsnaad af met de in de doos bijgeleverde strip.

8. Voltooi de montage met de twee zwarte afdekkingen aan boven-en
onderzijde*,

N.B: Aanbevolen afdichtmiddel: Mastice Superchiaro, onze code 615500,

*Deze handelingen niet uitvoeren voor de luchtafscheiders DN 125 en DN 150.

551053
551063
551083
551103
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DN 65
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DN 125
DN 150
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SKCMNIYATALNIO N TEXHUYECKOMY
OBUTYKMBAHMIO

Bbnarogapum Bac 3a Bbi6op Hawero
nsgenus.
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LOEASPATOP

MpepynpexaeHna

JlaHHbIe NHCTPYKUMM AOMKHBI BbITb MPOYNTAHDBI M YCBOEHBI A0
Hayana MOHTaxa un Texoﬁcnymwsaum nspgenus. Cumson &

O3Havaer: .
BHVMAHVE! HECOB/IOAEHWE AAHHbIX WHCTPYKLIWI
MOXET MPVBECTU K CO3[IAHIIO OMACHBIX CUTYALIWIA!

besonacHocTb

0O6a3aTenbHo cobniofaiTe MHCTPYKUMM No Ge3onacHoCTH,
p B C A Te, B

YNaKOBKy. 0

MPEAOCTABbTE IAHHOE PYKOBOACTBO B
PACMOPAXEHWE NOJIb3OBATENA

YTUNU3ALIA BOJIXKHA NPOBOANTBCA COMTACHO
OEVCTBYKOLMM HOPMATBAM

(DyuKl.unouaanoe Ha3HayeHune

[leaspaTopbl HENpPepbIBHO 11 aBTOMATUYECKM YAANAT BO3AYX,
COﬂep*aU.\V]\ZCR B MMAPABINYECKMX KOHTYPAX CUCTEM OTOMEHNA 1
OXNaXEHNA, BNNOTb 0 YPOBHA MUKPOMY3bIPbKOB. TV YCTPOICTBA
OTNNYAKTCA OYeHb BBLICOKOW BBINYCKHOM CMOCOBHOCTbIO.
ﬂpeunaramcq BepCUM AnA YCTAHOBKM Ha rOPU30HTasbHbIX préax
Vnu C NOMOLLbIO OPUEHTUPYEMOrO TpO\;IHMKa

TexHUYeCcKNe XapaKTepucTuKkn

Pe3b6oBble coefnHeHNA

Martepuansbi:

Kopnyc: natyHb EN 12165 CW617N
BHyTPEHHMI 3nemeHT: PAG6G30, HepxaBetoLLan CTartb (KOMMAKTHbIV)

[onnasok:

HanpagnsiolLias 11 NOMnagKoBbi CTepxeHb:
[onnaskosbiit pbivar 1 MpyxiHa:

Konbo T-06pasHoro dutiHra (cepua 5517):
T-06pasHbi GuTHT (cepua 5517):
YnnotHerums:

natyHb EN 12164 CW614N
HepXaBeIoLLan CTanb
natyHb EN 12420 CW617N
natyHb EN 1982 CB7535
e

MKupkocti: BOf3, He OMaCHbie FMKONEBble PACTBOPYI,
He nognafaoLLve Mo AeiicTBite AvpeKTvBl 67/548/EC

MaKkcymanbHOe MPOLIEHTHOE COflepXaHHe STUNEHTMMKONS: 50%
Makc. pabodee pasnenie: 106ap
Makc. binyckHoe fasnexie: 10 6ap
[vana3oH pabouwx Temneparyp: 0+110°C
CoenyHeHus:

- OCHOBHbE: - 8 BUf€ ABOVIHOTO KOHYCa AANIA MeHO TDYOb! @ 22 M

- C OPVIEHTVPYeMbIM TPORHVKOM ANA MEAHON TPy6b @ 22 1 @ 28 Mm
- C OpVIeHTVYeMbiM TPOiAHWKOM 3/4" n 1" BP, 1" HP
<3401 1/411/2', 2 8P

- cnyck: -1/2"BP (c npobkoi)
[0) 11 CBapHble C

Marepuansi:

KOpﬂyC. CTanb, OKpaLeHHaA ﬂOpOUJKOBOLZ BHOKCM‘JHOh KpaCKO\Z
BHyTpeHHwit anemeHT: HepxaseloLLan Crasb
Kopryc BO3ayx00TBOAUMKE: natyHb EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300)
Ionnasok: nn

HanipasnsiolLjan 11 NOnnaBKoBbi CTepxeHb:
[onnaskosbiit pivar 1 NpyXiHa:
[ppaBnuyeckvie yNnoTHeRNA:
CnvigHoi kpaH (DN 50<DN 150); natyHb EN 12165 CW617N
Kopryca oTceuHoro v BbinyckHoro knanaHos (DN 200+=DN 300):
natyHb EN 12165 CW617N

BOf13, HE OMaCHbie FMKONEBble PACTBOPYI,

He MofinafaolLve noa AevicTaie AupeKTvBbl 67/548/EC

natyHb EN 12164 CW614N
HePXaBeloLLaR CTanb

Kupgkocn:

MakcimanbHoe NPoLIEHTHOE COAePKaHHe STUNEHTMKONA: 50%
Makc. pabodee pasnenie: 106ap
Makc. BbinyckHOe faneHie: 106ap
[lnanasoH padounx Temneparyp: 0-110C
CoevHenns:

- C hnaHuem: PN 16: fly 50+[ly 150; PN 10: [ly 200+-[ly 300
- (BapHble: [ly 50+[ly 150
- CyNnopT atimka 1/2" Bxon/Bbixoz (DN 200+DN 300)
- CnycK: 1"HP (c npobikoi); 2" BP (DN 200+-DN 300)
TexHuueckne xapakTepuCTMKI U3ONALUNA ANA GNaHLeBbIX
mopeneii ot ly 50 go ly 100

BryTpeHHaa yactb

Marepuian: ECTKVIA NeHONONMYPETaH C 3aKDbITbIMY AYelikaMi
TonumHa: 60 MM
TnoTHoCT: 45/’
TennonposogHocTs (IS0 2581): 0,023 Br/(mK)
[lnanasoH pabounx Temneparyp: 0+105°C
Topuesble NOKpbITUA

TepMOGOPMOBAHHbIV MaTEpUan: pS
HapyxHas nneHka

Marepuan: TUCHEHbIA HEOOPAOOTAHHbIA aNIOMUHIAI
TonumHa: 0,7 Mm
Ornectoitkocs (DIN 4102): Knacc 1

TexHunueckue XapaKTepucTtukn nsonauun ana ¢nauqeshnx

mopeneii fly 125 u fly 150
BryTpeHHas yactb
Marepuan: CLNTbIV NOAM3TUNEH PE-X C 33KPbITbIMIA AYeiiKamm

TonumHa: 60 MM
MnotHocTb: - BHyTPEHH#AA uacTb: 30 Kr/M?
- HapyHas vacTb: 80 kr/i*

TennonpoogHocTs (IS0 2581): - npn 0°C: 0,038 Br/(mK)
- npn 40°C: 0,045 Br/(mK)
Ko3oduumen ycroiumsocTu k Bosaelicanio napa (DIN 52615): >1300
[vana3soH pabouwx Temneparyp: 0+100°C
OrtectoitkocTb (DIN 4102) Knacc B2
HapyxHan nnexka
Marepuan: TUCHEHbI HEODPABOTaHHbI ANIOMMHIA
TonuHa: 0,7 MM
Ornectoitkocts (DIN 4102): Knacc 1

T'napasnnyeckme xapaxtepucrinku (puc. A-B)
MakcumanbHas pekomeHayemana CKOPOCTb XUAKOCTU Ha COEAUHEHMAX
YCTpOiicTBa CoCTasnAeT 1.2 M/cek. Ha pucyke B copepxatca 3HaueHna
MaKCWUManbHOrO pacxofa Ana cobn I0AEHA 3TOTO YCNOBIA,

YcraHoBka (puc. C-N)

MoHTaX 11 ;eMOHTaX Y CTPOVCTBA BCErfla AOMKHbI POBOANTHCA MDY YCIOBIAAX,
KOrfla C1CTeMa HaxOBVTCA B XOMOBHOM COCTORHIN 1 He nofl fiasneryem (puc. C).
TpyveyaHvie: Crionb3ys NpUnaraembiii KIioy, 3aTAHNTe 0 YIopa GOKOBYIO raifky
CORIMHUTENBHOTO TPOMHMKA (cepua 5517, puc. D).

KenatenbHo ycTaHasnvBatb [easpaTop Nepef HACOCOM W BCerja B
B8EPTUKaNbHOM NonoxeHuy (puc. G). Mcrnonb3yiiTe crelancHble Bepcu,
npefHasHaueHHble ANA YCTaHOBKA Ha ropi3oHTanbHbie TPy (puc. E), nim
perynvpyemyio Bepcuio (puc. ).

B ycrpoicteax DISCAL HanpasneHue moToka TEMIOHOCUTENA He WMeeT
3HaueHwA, 3a ICKNIOYeHeM PEryn pyemoit Bepcuy cepim 5517, 8 KOTOPOI OHO
0603HaueHO CTPENKOI Ha TPOitHKKe (pic. H).

B cepun 5517 Bpy4Hyi0 NOBEPHUTE TOMHMK ANA 3AaNTaLMN COBANHEHIIA K
TOPU3OHTANbHbIM VY BEPTHKANbHbIM TPYOam (puc. .

Mpumeyanme (puc. J-N): 1nA BEPCUil ZBOVHBIMA KOHWYECKIMIA GUTUHTaMA ANA
MefHbiX TPy6, koAbl 551002/702/703, cTaBbTe npunaraemMble COSAVHEHNA B
TPy6OMPOBOA, A0 YNOPa BCTaBbTE TPy bl B OTBEPCTUA COEMMHITENBHOMO TPOVIHIKE,
3aTAHWTE HakVAHbIe KPBILUKY (pic. J, K). B cnyuae yCTaHOBKIM Ha Yxe CyLLecTByioLLyio
cvcTemy obpexbTe TpyObl No Creayiowm pamepant (puc. L: 551002 'L" = 54 mv;
551702 "L" = 54,5 mw; 551703 “L" = 50 mm). BcrasbTe 0 ynopa Tpyby B CTOpOHy co
CTpenKoi (puc. M), a 3aem B Apyryio CTOpoHy (puc. N). 3aTAHMTE HaKVIHBIE KDbILLKYL

TexHu4eckoe o6cnyxusanue (puc. 0-Q)

TexHuueckoe 0BCTYKVBAHIE 1 OYACTKY MOKHO MPOBOLWTH, He eMORTUPYA
YCTPOVICTBO, B YaCTHOCTA:

- 1I0CE V30MIALYM YCTPOVICTBA 11 YANEHNA BEPXHEN KPbILLKI OCYLIECTBAAETCA
AOCTY K ABYPKYLLMMCA OPraHam, yTpasnAioLLIYM BbiMyCKOM BO3Ayxa (Bce Mopieny)
(pvic. O);

- [U1R O4NCTKM TONbKO Mopeneit 551005/6/7/8/9 nocne 1x M3onaLum oTkpyTvTe
YaCTb KOpryca, COAepialllylo aBTOMATAYECK/iA KnanaH Criycka BO3MyXa, K
KOTOPOV! HEMOFBIXHO KPENWUTCA Pa3fieNuTenbHbIlt 3nemenT (puc. P);

- GnaHLeBble W CBApHble [ea3paTopbl OCHalLEHb KpaHom (A), ABOVHOTO
Ha3HaUeHVA: BbiNyCK BOMBLIOTO KONMYECTBA BO3MYXa BO BPEMA 3aMoNHeH!A
CUCTEMbI 11 Y/ianeHme 3arpA3HEHWI, MNaBAIOLMX Ha YPOBHE BOAbL. B HInKHEN
YaCTV MPeAYCMOTPEHO Pe3s0080e coepHerie (B) s yaaneHIa OTnoxeHMi
€0 iHa peasparopa (puc. Q).

Mpouepypa ycraHoBKy 1 c6opku nsonsuum (puc. R)

TexHuueckve XapakTepuCTVKIA 1 MHGOPMALIMA N0 YCTAHOBKE M3OMALMN Ha

naHLeBbIX MORENAX A1A TOPI30HTaNbHOV TPYGbI, Ko 551005/006/007/008/009,

COMEPXATCA Ha N CTe 63463 B KOMNNEKTE M30NALMM.

[lna yctaroskm w3onAumA Ha mogenax ot [y 50 go [y 150 seinonxmte

Criegyoulyio npoLeaypy.

1. CHummTe 00e YepHble TOpLiEBbIe KPBILUKM C Kpaes®,

2. OtKpoitte BepXHIOK NPOBKy (717 TUMopa3mepos o [y 100) 1 aga 6oKoBbIX
KOXyXa.

3. BbinonHuTe yCTaHOBKY Aea3paTopa Ha CUCTeMy.

4. [ina pa3vepos 10 [ly 100 HarecTe Ha noBepxHOCTH A 1 B 1 TOHKWiA croit
repMeTika U MOAOX{VTE, NOKa PAcTBOPHTENb MCMapuTCA. [nA pasmepos
[ly 125w [ly 150 CHumuTe MNeHKy Knes, ye HaHeceHHyIo Ha NoBEPXHOCTY.

5. YcTaHoBMTE BEPXHIO MPOOKY Ha OBMH M3 [BYX KOXYXOB, a 3aTem
MPUCOEANHUTE BTOPOIA KOXYX*.

6. YcTaHoBHTE 06a HOKOBLIX KOXYXa:

7. 3aBepLuvTe COETVHEHIE MOMOCOV, VMEIOLLEICA B KOPODKE.

8. YcTaHoBITE Ha MECTO YepHble TOPLIEBbIE KDbILIKH™,

MPUMEYAHME PexomeHpyembiit repmeTik: MacTuka Superchiaro, Haw
Kkon 615500.
*3T onepaLyv He BBINOHAKTCA 4nA Aeaspatopos [y 125 1 fly 150,

551200* DN 200
551250* DN 250
551300* DN 300

*without insulation and with floor supports

EAAHNIKA  (EL) ®

OAHIEX ETKATAXTAYHZ, AEITOYPTIAZ
KAIZYNTHPHZHX

Zag EUXAPICTOUHE Yid TNV MPOTIUNON Kat
THV EMAOYN TOU TPOIGVTOG AUTOU.

I'Ieparrsgaq) TEXVIKEG AEMTONEPEIEG OXETIKA
HE T ,latagr‘; autn_SiatiBevral otnv
totocelida www.caleffi.com

AIAXQPIZTHZ AEPA

MNMposidomoujoeig

AaBaoTe Kal KAatavonoTe TI¢ mapakdtw odnyieg mpwv amé Tnv
EYKATAOTAON Kal TN OLVTAPNON Tou TPOIOVTOC. To cUpPolo
onpaivet:

MPOXOXH! H MH THPHZH TON OAHTION AYTON ENEXEI KINAYNOYZ!

Ac@alsia

Eival umoxpewtiki n tpnon Twv odnylwv OXETIKA ME

TNV ac@Aalela mov avagépovral 6To £81K6 évtumo mou
AauB taiL ot i

DANSK

VEJLEDNING I INSTALLATION,
IGANGSATTELSE
OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi takker for valget af vores produkt.

Yderligere tekniske oplysninger om
denne’enhed findes pa www.caletfi.com

AFLUFTERENHED

Bemaerk

Den efterfolgende vejledning skal leses og forstds inden
installation og vedligeholdelse af produktet. Symbolet
betyder:

PAS PAI MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE VEJLEDNING
KAN MEDF@RE FARE!

Sikkerhed
Instruktionerne om sikkerhed i det medfelgende, specifikke
dokument skal ubetinget folges.

TO NMAPON EFXEIPIAIO MPEMEI NA EINAI XTH
AIAGEZH TOY XPHETH

DENNE VEJLEDNING SKAL ALTID VARE
TIL RADIGHED FOR BRUGEREN

H ANOPPIWH MPETEI NA FINETAI ZYMOQONA ME
THN IZXYOYXA NOMOOESIA

M&rrovpyia

Ot Slaywplotéc aépa / owpatdiwy eE0USETEPWVOLY QUTOHATA Kal Ue
OUVEXT) TPOTIO TOV OEPA TIOU TIEPIEXETAL OTA USPAUANKA KUKADUATA
TWV EYKATAOTACEWY KAIHATIOHOU PEXPL TO eninedo pkpopuaahidwy. H
KQVOTNTA EKKEVWONG QUTWY Twv Slataewy eivat ToAD uynAn. AlatiBevtat
OTIG ekBOCEIC Yo €yKATAOTAON Ot 0PILOVTIEG OWANVWOEIG 1) HE TAQ
TPOCAVATONCOHEVOU PAKOP.,

TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKA
TuvdéoElg pE omEipwpa
Yhika:

OWpa;

Eowtepikd aToiyeio:

Dhotép:

0Bnyoc kat Bépya photép:
Moxhoc photép katehatripio:
AakTONoG Ta Tou pakdp (elpd 5517):
Tag Tou pakdp (0eipa 5517):
TTeyavomoInTIKd:

opelyakog EN 12165 CW617N
PA66G30, avoteiduwrog xahuBag (ouumayri éxdoon)
PP

opeixakog EN 12164 CW614N
avoeidwrog xdhuBag
opelyahkog EN 12420 CWE17N
opelyohkog EN 1982 CB7535
EPDM

Pevorta: Ve, L emkiviuva Siahupata y\ukohikod o&éog mou Sev eprmimtouv
ato medio egappoyrc TG 0dnyiag 67/548/EK

Méy. mocooTo yAukoAnG: 50%

Méy. miean Aetroupyiac; 10 bar
Méy. mieon ekkévwong 10 bar
Eupoc Bepuiokpaciag eroupyiac: 0+110°C
Tuvbecec

-KOpIEG - Bikwvikr yia owhrva xahkoU @ 22 mm

- Je Tag mpooavatoM(Gpevou pakdp yia owArva yahkoU @ 22 kai @ 28 mm

- e 1 mipocavatoN(Bpevou pakdp 3/4" kat1"F, 1" M

S34 111411202 F

- EKKEVWO: -1/2"F (petéma)

TuvdEoelg GAavT{WTEC Kal yia GUYKOAAnon

Yhika:

- obpa: YahuBag Bepvikwiévog e enogeidikr akovn
- E0WTEPIKG OTOIYEID: avoteidwrog xahuBag
- OWpo e§aEpIopol: opefyahkog EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300)
- photép: PP
-00nyoc kat Bépya photép: opelyohko EN 12164 CW614N
- HOYAOC phOTED Kal ENaTripio: avoeibwrog xahupag
- Y8pauIKég OTEyavoTOIr e EPDM

- Bava ekkévwang (DN 50-DN 150): opeixahkog EN 12165 CW617N
- ot BahBiSac Siakormc kat ekkéviwong (DN 200DN 300):

opelyahkog EN 12165 CW617N

Ve, Hn emkiviuva SiahupaTa YAUkoNkod 0&éog ou Sev epmimtouv

ato medio egappioyric TG obnyiag 67/548/EK

Méy. 10000T6 YNUKONNG: 50%

Pevotd:

Méy. mieon Aeroupyiac; 10 bar
Méy. mieon exkévwong 10 bar
Eupoc Bepuokpaciag emoupylac: 0+110°C
Yuvbéoec

- phavi{wréc PN 16: DN 50-DN 150- PN 10: DN 200-DN 300
- Yla GuyKAMnon: DN 50<DN 150
- unoSoy awBnTrpa: 1/2" eicobog/£0b0o¢ (DN 200+DN 300)
- EKKEVWON) 1" M (e tama)- 2" F (DN 200N 300)

TEXVIKA XapAKTNPIOTIKA Povwong yia @Aavi{wta poviéha
amé DN 50 éw¢ DN 100
Eowtepixo pepog

YAKG: akhnpr} Sloykwpevn appwdng mohuoupeBavn KAEIoTWY KUYENSWY
MayoG 60mm
MukvoTa: 45 kg/m?
Oeppukr aywypomra (S0 2581): 0,023 W/(mk)
EUpoc Bepuiokpaciag erroupyiac: 0+105°C
EmkaAOyeig Kepahrig

BOepUomacTikd UNKS: PS
E€wtepikog upévag

YAKO: QKATEPYAOTO YKOPPE GAOUUIVIO
Mayoc: 0,7 mm
AvtiSpaon ot ewtd (DIN 4102): Katnyopia 1

TeXVIKA XapaKTNPIoTIKG povwong yia Aavt{wTd povréla
DN 125 kat DN 150
Eowtepikd Hepog

YAKG: AoyKwpévo PE-X KheoTwv KUPENSWY
Mayoc 60 mm
MukvotnTa: - E0WTEPIKO pépoc: 30 kg/m?
- eWTEpIKG pépog: 80 ka/m?
Oeppikr aywypoma (SO 2581) - 0toug 0°C: 0,038 W/(m)
- 0t0uC 40°C: 0,045 W/(mK)
Tuvteheotric avtiotaong ot Slamepatotna uSpatuav (DIN 52615) >1300
Eupoc Bepuiokpaciag eroupyiac: 0+100°C
Avtipaon otn wrid (DIN 4102): katnyopia B2
Ewtepikoq upévag
YAKG: aKaTépyacTo yKogpé akoupiivio
MNéyoc 07 mm
Avtiépaon otn wrid (DIN 4102) Kkatnyopia 1

Y8pavhika xapaktnpiotika (eik. A-B)

H péyiatn ouvioT@yevn TaxiTnTa Tou PeuaTol OTIC CUVGECEIS TNG SIATaéng
eivar 1,2 m/s. H eiéva B unoSeikvUel TIG PEYIOTEC TIapOXEG Yia Ty THPNGN
QuTrg TG TpolndBeonc,

Eykataotaon (gik. C - N)

H pHOAGynon katn PHOAGYNON TIEMEI va payHaTONoI0UVTal TAVTA
He kpUa eykatdortaon xwpig miean (eik. C).

23 YpnoILoToIaTe To KAEIS! EVTAG TG CUOKEUOIaE Yia va OQIEETE PéXDI TEpHA Tov
mhaive SakTUAIo yia To Tag Tou pakop (oeipa 5517, eik. D)

O blaywpiotrg aépa / cwpaTidiwy mpémel va eykatadiotatal, Katd mpoTiunon, avavin
NG avthiag Kai mavta oe kaBetn Béon (€. G). XpnoiponoioTe Ti¢ e1dIkeG ekd00EI
oy mpoopiovtar yia Ty eykataataon oe opi(ovTieq owANVWOELS (g, E), i} Ty
nipoaavatoh(Opevn ékdoon (eik. F)

¢ Siamaéeig DISCAL Sev éxet onpacia n) katedBuvon pori Tou peucTol PEToYopAg
BepuotnTag extoq and v mpooavatoh{opevn €kdoon oeipdg 5517 dmou
unodeikvoeTal and To BEAOC aTo Tag Tou pakdp (€. H).

2T Gelpa 5517 MEPIOTPEPETE ¥EIPOKIVNTA TO TAQ TOU PAKOP YIA VA TTPOCAPHOTETE TIG
auvbéoeig aTic opilovTIeg 1 KABETEC CWANVWOEL (EIK. )

25 (e J-N): yia Tiq exdooeiC pe SiKwvikéG ouvdEoeC yia owhrjva Xakkoo,
kwoikol 551002/702/703, e10ayeTe Ta pakop EVIOE TG CUOKEUODIaE OTIC OWANVLIEIG,
QUVGEDTE TIC CWANVWOELS PEXPI TEPHA OTIC CUVETEIC TOU TA TOU PaKo, OIETE Ta
kanaxia (€. J, K). Ze mepimwon petefomhiapiod, KOYTE TIC SWANVWOEIS C0pQWVA He
i akOhouBeC peTpoe( (€. L: 551002 “L" = 54 mmy; 551702 "L = 54,5 mm; 551703
*L"= 50 mm) 2uvbéote T owhiviwon ot meupd e To Béhog (€. M) kat peta oty
GMn mheupd (eik. N), Hép1 To Téppia. Z9ITe Ta kamakia.

Zuvtipnon (gik. 0-Q)

Eivor Suvatd va mpaypaTomoIaETe T ouvTENan Kat Tov KaBapiopo ywpic va

Qpaipéoete T Sidtaén and Ty eyKaTaoTao ), CUYKEKPILVA:

- 0ol MpWwTa TN SIOKOYETE, APaIPWVIAC TO vl CKENAOUA £XETE TIPGARaoN oTa
©Opyava o kivian mou eAéyyouv Tov aépa anaywyic (6ha Ta poviéha) (eik. O

- yia Tov evdeyOpevo KaBapiopd HOvo Twv poviEhwy 551005/6/7/8/9, 9ol mpwta
n Slakopete, EePIBHOTE TO PEPOC TOU BWUATOC TOU TIEPIEKEL TV QUTOUATN
BaBida aepiopio, oTnv omoia MPOKUMTE! OTEPEWHEVO He OAOKANPWHEVO TOOTO
10 BlayWPLOTIKO OTOIEID (€. P)

- ol BlaywpioTée aépa / owatidiwy, Phavi{wroi kat yia cuykoMnan, Slabétouv
pia Bava (A) pe T Simhi) AerToupyia ekkevwong Heyahwy TOCOTATWY 0€Pa KaTA
0 SIGpKea YeUIoPaTog TG eykatdotaong kat Ty efoudetépwon evieyopevwy
akaBapaidv mou EMmEouy aTn aTABHN Tou VEPOU. £T0 KATW [éPog MpoBhéneTal pia
ovvdeon pe omeipwiia (B) yia Tov kabapiopd evdexopevwv IKNUATWY OTOV TTATO ToU
Slaxwpiotr aépa / owpatSiwy (€. Q)

Awadikacia sykardoracng Kat

OUVAPHOAGYNONG HOVWONG (£1K. R)

[0 10 TEYVIKG XAPAKTNPIOTIKA KAl TNV EYKATATTACN TG HOVWONG OTal LOVTEND LE

oneipwpa yia opilovtio owhiva, kwd. 551005/006/007/008/009, oupBouleuteite 10

©UN\O 68463 TIOU EMIOUVATTTETAI 0T HOVWOT

[a v eykatdotaon e pévwong ota poviéha and DN 50 éwg DN 150 extehéote v

ak6houbn Sldikacia.

1. By&he 1ig 60 emkahiyer; Ke@ahi e Ta paupa akpa®.

2. Avoi€re Ty Gvw tama (yia peyédn uépt DN 100) kaita 8uo meupika nepiBhruara.

3. MpoBefte pe Ty eykataataon Tou SlaxwpioT aépa/ owpatSiwy oty eykatdoTaon.

4. T a peyédn péxor DN 100 amhwote otig empaveteg A kat B pia ehappia atpaion
OTEYaVWTIKOU UNKOU Kl TiEpIéveTe va e€atpiotel o Slohdtne. MNa ta undhoima peyédn
DN 125 kat DN 150 By@\te Tov upéva Tou QuTokGNAToU TIou éxeL 8 EpapHOaTEL OTIC
EMPAVEIEC.

5. JQnVQOTE Ty Gvw Tama o€ éva ard ta 500 TepIBNLATA KAl TN OUVEXEI EVTTE Kal
T0GMO*.

6. Enavaouvappohoyriote ta Suo meupika mepiBhipata.

7. Tehetivete Ty évwon Le Ty Tawvia riou SiariBetat oto koutl.

8.0NOKANPWVETE LE TIC 5UO HAVPES EMKANOPEIG KEGANC.

3.3 TUVIOTOUUEVO OTEYaVWTIKG LNKO: TToMI avolTdXpwHOG TIOATOC

KkwS. apiB. 615500.

*Xeipiopol mou Sev mpémet va ektehodvtal yia Toug SlaxwploTEC agpa /

owpatdiwy DN 125 kai DN 150.

(DA) ®

SVENSKA (SE) ®

INSTRUKTIONER FOR INSTALLATION, DRIFT
OCH UNDERHALL

Tack for att du valt var produkt.

Mer information om tekniska detaljer
finns pa var webbsida www.caleffi.com

AVLUFTARE

Varning

Féljande instruktioner skall ldsas igenom innan installation eller
underhall av produkten. Symbolen 2\ betyder:

OBSERVERA! ATT INTE FOLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN
RESULTERA | FARA!

Sakerhet
Instruktionerna i detta dokumentet ska féljas for allas
sakerhet.

POLSKI

INSTRUKCJA MONTAZU, REGULACJI |
KONSERWACI

Dziekujemy za wybranie naszego
produktu.

Wiecej szczegétéw technicznych tego
urzadzenia mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.caleffi.com

ODPOWIETRZACZ

Ostrzezenia

Ponizsze wskazéwki nalezy uwaznie przeczytac i zrozumiec brzed przysta-
pieniem do instalacji oraz konserwacji urzadzenia. Symbol A oznacza:
UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE PODANYCH INSTRUKCJI MOZE SPOWO-
DOWAC POWAZNE ZAGROZENIA!

Bezpieczenstwo
Trzeba koniecznie przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych

bezpiec

podanych w dokumencie zataczonym

LAMNA DENNA INSTRUKTION SA ATT ANVANDAREN
KAN LASA DEN

‘ KASSERAS ENLIGT GALLANDE LOKALA REGLER ‘

w opakowaniu produktu.

POZOSTAWIC NINIEJSZA INSTRUKCJE
UZYTKOWNIKOW! OBSLUGUJACEMU ZAWOR

BORTSKAFFELSE SKAL FOREGA | OVERENSSTEMMELSE MED
GALDENDE LOVGIVNING

Funktion
Afluftere har til opgave automatisk og kontinuerligt at fjerne luft
ned til mikrobobleniveau i hydrauliske kredslgb til klimaanlaeg.
Afluftningsevnen for denne enhed er meget stor. Findes i versioner
til installation pa vandrette rerferinger eller med orienterbart
T-samlestykke.

Tekniske specifikationer
Gevindtilslutninger
Materialer:

Hus: messing DS/EN 12165 CW617N
Internt element: PA66G30, rustfrit stél (kompakt version)
Flyder. PP
Flyder stang og holder: messing DS/EN 12164 CW614N

Flyder lftearm og fieder: rustfrit stal
Ring til T-samlestykke (serie 5517): - messing DS/EN 12420 CW617N
T-samlestykke (serie 5517): messing DS/EN 1982 CB753S

Pakninger: EPDM
Vaesker: vand, ufarlige glykol-oplasninger der er udelukket fra
anvendelsesomréadet i direktiv 67/548/EQF
Maks. glykolprocent: 50%
Maks. driftstryk: 10 bar
Maks. udlgbstryk: 10 bar
Driftstemperaturinterval: 0+110°C
Tilslutninger:
- primaere: - bikonisk til kobberrgr @ 22 mm

- med orienterbart T-samlestykke til kobberrer @ 22 og @ 28 mm
- med orienterbart T-samlestykke 3/4"og 1"F, 1" M
-3/4"0",11/411/2"2"F
- udlgb: - 1/2"F (med skrueprop)
Flange- og svejsesamlinger
Materialer:

-hus: stal behandlet med epoxypulvermaling

-internt element: rustfrit stal

- hus afluftningsenhed: messing DS/EN 12165 CW617N
(DN 200-DN 300)

- flyder:

- flyder stang og holder: messing DS/EN 12164 CW614N

- flyder leftearm og fieder: rustfrit stal
- Vaeskepakninger: EPDM
- tgmmehane (DN 50-DN 150): messing DS/EN 12165 CW617N
- hus pa stopventil og udlgb (DN 200+DN 300):

messing DS/EN 12165 CW617N

Vaesker: vand, ufarlige glykol-oplesninger der er udelukket fra

anvendelsesomréadet i direktiv 67/548/EQF
Maks. glykolprocent: 50%
Maks. driftstryk 10 bar
Maks. udlgbstryk: 10 bar
Driftstemperaturinterval: 0+110°C

Tilslutninger:

- med flangesamling: PN 16: DN 50+-DN 150; PN 10: DN 200+DN 300
- med svejsesamling: DN 50+DN 150
- sondeholder: 1/2" indlgb/udlab (DN 200+DN 300)

- udlgb: 1" M (med skrueprop); 2" F (DN 200+DN 300)
Isolering: kaber for modeller med flanger fra DN 50 til
DN 100

Indvendig del

Materiale: polyurethanskum, fast med lukkede celler
Tykkelse: 60 mm
Teethed: 45 kg/m?
Varmeledningsevne (1SO 2581): 0,023 W/(mK)
Driftstemperaturinterval: 0+105°C
Hovedoverdakning

Termoformet materiale; PS
Ekstern film

Materiale: ubehandlet, preeget aluminium
Tykkelse: 0,7 mm
Brandklasse (DIN 4102): klasse 1
Isoleringsegenskaber for modeller med fl ling, DN
12509 DN 150

Indvendig del

Materiale: PE-X skum med lukkede celler
Tykkelse: 60 mm
Teethed: - indvendig del: 30 kg/m?

- udvendig del: 80 kg/m?
-ved 0°C: 0,038 W/(mK)
-ved 40 °C: 0,045 W/(m-K)

Varmeledningsevne (1SO 2581):

Dampdiffusionsmodstandskoefficient (DIN 52615): >1.300
Driftstemperaturinterval: 0+100°C
Brandklasse (DIN 4102): klasse B2
Ekstern film

Materiale: ubehandlet, preeget aluminium
Tykkelse: 0,7 mm
Brandklasse (DIN 4102): klasse 1

Hydrauliske specifikationer (fig. A-B)

Den maksimale anbefalede flowhastighed ved samlingerne er pa 1,2 m/s.
Figur B angiver de maksimale flowhastigheder, som opfylder denne
betingelse.

Installation (fig. C - N)

Montering og afmontering mé kun foretages, nar kredslabet er afkalet
og uden tryk (fig. C).

NB: benyt den medfelgende negle til fastspaending af den laterale ring
til T-reret (serie 5517, fig. D).

Aflufteren ber installeres far pumpen og altid i lodret position (fig. G)
Anvend de seerlige modeller, der er beregnet til installation pa vandrette
rerforinger (fig. E), eller den orienterbare udgave (fig. F).

Pa DISCAL anordningere er flowretningen af den varmetransporterende
vaeske ikke relevant, dette geelder dog ikke for den orienterbare udgave i
serien 5517, hvor vaeskeretningen er angivet af en pil p& T-reret (fig. H).
For 5517-udgaven drejes T-reret manuelt for at tilpasse samlingerne til
de vandrette eller lodrette rerforinger (fig. ).

NB (fig. J-N): pd modellerne med bikoniske samlinger til kobberrer,
art.nr. 551002/702/703 skal de medfelgende samlestykker settes pa
rerene og derefter indferes til bunds i T-rerene, hvorefter lukkeringene
speendes (fig. J, K). Ved eftermontering skal rarene skeeres efter malene
anfert i det felgende (fig. L: 551002 "L" = 54 mm; 551702 “L" = 54,5 mm;
551703 “L" =50 mm) Indfer reret pa siden med pilen (fig, M) og derefteri
den anden side (fig. N), til det steder imod. Spaend lukkeringene.

Vedligeholdelse (fig. 0-Q)

Det er muligt at udfere rengering og vedligeholdelse uden at fierne

anordningen fra anleegget, specielt:

- efter at have lukket den fiernes det @vre deeksel for at fa adgang til
de bevaegelige dele, der styrer afluftningsmekanismen (pé alle modeller)
(fig. 0)

- kun ved eventuel rengering af modellerne 551005/6/7/8/9, efter at have
lukket den, lgsnes den del af huset, som indeholder den automatiske
afluftningsventil, hvorpé separationselementet er fastmonteret (fig. P)

- afluftningsanordninger med flangesamling og svejsesamling er udstyret
med en hane (A), der er i stand til at udlede store maengder luft under
anleggets fyldning samt at fierne eventuelle urenheder, der flyder
pé vandets overflade. | den nedre del findes en gevindsamling (B) til
udtemning af eventuelt bundfald i aflufteren (fig. Q).

Montering og samling af isolering (fig. R)

For de tekniske karakteristika og montering af isoleringen pa modellerne

med gevind til vandrette rersamlinger, art. nr. 551005/006/007/008/009,

henvises til datablad nr. 68463 der falger med isoleringsenheden.

For montering af isolering pa modelleme fra DN 50 til DN 150 felges

nedenstdende procedure.

1. Traek de to sorte hovedoverdaekninger af til deres yderpositioner*.

2. Abn den ovre prop (for sterrelser op til DN 100) og de to laterale
deekplader.

3. Installer aflufteren pa anleegget.

4. For starrelserne op til DN 100 paferes et tyndt lag taetningsmateriale
pa overfladerne A og B, hvorefter der afventes til oplasningsmidlet er
fordampet. For de andre starrelser DN 125 og DN 150 fiernes filmen
over kleebematerialet, der allerede er pafert overfladerne.

5. Seet den gvre prop fast i en af deekpladerne og pasat derefter den
anden*.

6.Saml de to laterale daekplader igen.

7. Teet samlingen med den medfelgende strimmel

8. Afslut med at pasaette de to sorte hovedoverdaekninger*.

BEMARK: Anbefalet teetningsmateriale: Superhvid teaetningskit,

art.nr.615500.

*Disse handlinger skal ikke udferes for aflufterne DN 125 og DN 150.

Funktion

Avluftarna eliminerar automatiskt och kontinuerligt luft (dnda
ned till storleken av mikrobubblor) frén hydraulkretsar pd
klimatanlaggningar. De har mycket hog avtappningskapacitet.
Avluftarna finns i versioner for installation pa horisontella
rorledningar eller med vridbar T-koppling

Tekniska specifikationer

Gangade kopplingar

Material:

Hus: massing (EN 12165 CW617N)
Inre filterelement: PA66G30, rostfritt stal (kompakt version)
Flottor: PP

Styrning och stag for flottor:
Havarm och fjader for flottor:
Lasring for T-koppling (serie 5517):
T-koppling (serie 5517):

Tatningar:

massing (EN 12164 CW614N)
rostfritt stal

massing (EN 12420 CW617N)
massing (EN 1982 CB7535)
EPDM

Media: vatten, ofarliga glykollosningar som uteslutits fran
anvdndande av direktiv 67/548/EG

Max. glykolhalt: 50%
Max. arbetstryck: 10 bar
Max. avlastningstryck: 10 bar
Driftstemperaturomrade: 0+110°C

Kopplingar:
- huvudkopplingar: - med dubbelkona fér kopparrér @ 22 mm
-med vridbar T-koppling fér kopparrér @ 22 och 28 mm
- med vridbar T-koppling 3/4" och 1"F, 1"M
-3/40 101 1/4511/2°,2'F

- avlastning: - 1/2"F (med lock)
Fléns} lii och | li fori g

Material:

Hus: jarn lackerat med epoxipulver
Inre filterelement: rostfritt stal
Avluftningshus: massing (EN 12165 CW617N, DN 200-DN 300)
Flottor: PP

Styring och stag for flottor:
Havarm och fjader for flottor.
Tatningar: EPDM
Avlastningsventil (DN 50+DN 150): massing (EN 12165 CW617N)
ventilhus for avstangningsventil och avlastningsventil (DN 200+DN 300):
massing (EN 12165 CW617N)

vatten, ofarliga glykollsningar som uteslutits fran
anvandande av direktiv 67/548/EG

massing (EN 12164 CW614N)
rostfritt stal

Media:

Max. glykolhalt: 50 %
Max. arbetstryck: 10 bar
Max. avlastningstryck: 10 bar
Driftstemperaturomrade: 0+110°C
Kopplingar:

- med flans: PN 16: DN 50--DN 150, PN 10: DN 200+DN 300

- for insvetsning:
- givarhallare:
- avlastning:

DN 50+DN 150
1/2" ingéng/utgéng (DN 200+DN 300)
1" M (med lock), 2" F (DN 200+DN 300)

Tekniska data for isolering for modeller med fldns (DN 50 och

DN 100)

Inre del

Material: styvt polyuretanskum med slutna celler
Tjocklek: 60 mm
Densitet: 45 kg/m?
Varmeledningsformaga (SO 2581): 0,023 W/(mK)
Driftstemperaturomréade: 0-105°C
Ovre lock

Varmformat material PS
Ytterholje

Material: aluminium (obehandlad yta)
Tjocklek: 0,7 mm
Brandklass (DIN 4102): klass 1
Tekniska data for isolering for modeller med fléns (DN 125
och DN 150)

Inre del

Material: Expanderat PE-X-skum
Tjocklek: 60 mm
Densitet: - inre del: 30 kg/m’

- yttre del: 80 kg/m*
-vid 0°C: 0,038 W/(mK)
- vid 40 °C: 0,045 W/(m-K)

Varmeledningsformdga (SO 2581)

Anggenomslapplighet (DIN 52615): >1,300
Driftstemperaturomrade: 0+100°C
Brandklass (DIN 4102): klass B2
Ytterholje

Material: aluminium (obehandlad yta)
Tjocklek: 0,7 mm
Brandklass (DIN 4102): klass 1

Hydrauliska egenskaper (fig. A-B)
Rekommenderad max. flodeshastighet for vatskan vid enhetens fasten
ar1,2m/s. Ifigur Banges max. flode for att detta villkor ska respekteras.

Installation (fig. C - N)

Montering och demontering ska alltid utforas nér systemet ar kallt
och tryckavlastat (fig. C).

OBS! Anvand den medfdljande nyckeln for att dra &t ldsringen pa
T-kopplingen (serie 5517, fig. D).

Vi rekommenderar att avluftaren installeras uppstroms pumpen och
alltid i vertikalt ldge (fig. G). Anvénd sarskilda versioner som ér avsedda
for installation pa horisontella rérledningar (fig. E) eller vridbar version
(fig. )

Flodesriktning for varmebédrande vatska i DISCAL-enheter &r
inte faststalld (forutom vridbar version i serie 5517 pé vilken
flodesriktningen indikeras med en pil pa T-kopplingen, se fig. H).
Rotera T-kopplingen manuellt pa serie 5517 for att anpassa
kopplingarna med de horisontella eller vertikala rorledningar (fig. I).
OBS! (fig. J-N): for modell med kopplingar med dubbelkona
for kopparror (kod 551002/702/703) for du in de medféljande
kopplingarna i rorledningarna och for in rérledningarna i
T-kopplingarna (forsakra dig om att de bottnar) och drar dt muttrarna
(fig. J, K). Vid montering i befintligt system kapar du rérledningarna
enligt foliande métt (fig. L: 551002 "L" = 54 mm, 551702 "L" = 54,5 mm,
551703 “L" =50 mm). For in rérledningen i énden med pil (fig. M) och
darefter i den andra &nden (fig. N) tills den bottnar. Dra at muttrara.

Underhall (fig. 0-Q)

Det gdr att underhalla och rengéra enheten utan att aviagsna den frén

systemet, sarskilt i foljande fall:

- efter att ha sparrat den: aviagsna det dvre locket sd att du kommer at
de rérliga komponenter som reglerar luftutloppet (alla modeller)
(fig. O)

-fér eventuell rengdring av modellerna 551005/6/7/8/9 (efter
att ha sparrat den) vrider du den del av huset som innehaller den
automatiska ventilen for avluftning, pd vilken avskiljaren ar fast
forankrad (fig. P)

- avluftare med fldns och for insvetsning &r férsedda med kran (A) med
dubbla funktioner (den avluftar stora méngder luft under pafyllning
av systemet och eliminerar eventuella orenheter som flyter pa
vattnets yta). | den inre delen finns en gangad anslutning (B) for
drénering av eventuella avlagringar fran botten av avluftaren (fig. Q).

Forfarande for installation och

montering av isolering (fig. R)

Tekniska data och installation for rengéring pa gangade modeller

for horisontella ror (kod 551005/006/007/008/009) finns i dokument

68463 som bifogas med isoleringen.

Folj nedanstdende férfarande vid installation av isolering for modeller

mellan DN 50 och DN 150.

1. Taav de tva svarta 6vre locken i andarna*.

2. Oppna det vre locket (for storlekar upp till DN 100) och de tvd
sidohdljena.

3. Installera avluftaren i systemet.

4. For storlekar upp till DN 100 applicerar du ett tunt lager med
tatningsmedel pd yta A och B (vanta tills I6sningsmedlet har
avdunstat). For de aterstaende storlekarna (DN 125 och DN 150)
avlagsnar du den sjélvhaftande filmen som ar applicerad pé ytorna.

5. Montera det Gvre locket pa ett av de tvé holjena och darefter det
andra locket®.

6. Montera de tva sidohdljena.

7. Applicera remsan frén ladan pa kopplingen.

8. Avsluta med de tva svarta 6vre locken*

OBS! Rekommenderat tatningsmedel: Mastice Superchiaro ns. kod

615500.

*Forfarande som inte ska utforas pa avluftare DN 125 och DN 150.

‘ USUWAC ZGODNIE Z MIEJSCOWYMIPRZEPISAMI ‘

Funkcja

Odpowietrzacze usuwaja automatycznie i w trybie cigglym powietrze za-
warte w obiegach hydraulicznych instalacji klimatyzacyjnych, az do poziomu
mikropecherzykéw. Urzadzenia te posiadaja bardzo wysoka zdolnos¢ spu-
stowa. Dostepne sa w wersjach do zainstalowania na przewodach rurowych
poziomych lub za pomoca nastawnego tréjnika

Specyfikacja techniczna

Przytacza gwintowane

Materiaty:

Korpus: mosigdz EN 12165 CW617N
Element wewnetrzny: PA66G30, stal nierdzewna (wersja kompaktowa)

Plywak: PP
Prowadnica i pret ptywaka: mosigdz EN 12164 CW614N
Dzwignia ptywaka i sprezyna: stal nierdzewna
Pierécier tréjnika (seria 5517); mosigdz EN 12420 CW617N
Trojnik (seria 5517): mosigdz EN 1982 CB753S

Uszczelki: EPDM

Media: woda, bezpieczne roztwory glikolu nieobjete zakresem

dyrektywy 67/548/WE

Maks. zawartos¢ procentowa glikolu: 50%

Maks. cisnienie robocze: 10 bar

Maks. cisnienie spustu: 10 bar

Zakres temperatur roboczych: 0+110°C
Przylacza:

- gtowne: - dwustozkowe do rury miedzianej @ 22 mm

-z tréjnikiem nastawnym dla rury miedzianej @ 2211 @ 28 mm

- ztrojnikiem nastawnym 3/4"i 1"Fi1" M

S3/401011/4,11/20,2'F

- Spust: -1/2"F (z korkiem)

Przytacza kotnierzowe i do przyspawania

Materiaty:

Korpus: stal malowana epoksydows farba proszkowg

Element wewnetrzny: stal nierdzewna

Korpus zaworu spustu powietrza: mosiadz EN 12165 CW617N (DN 200+DN 300)
chromowany

Phywak: PP

Prowadnica i pret ptywaka:
Dzwignia plywaka i sprezyna:
Uszczelnienia hydrauliczne: EPDM
Kurkowy zawor spustowy (DN 50-DN 150): mosiadz EN 12165 CW617N
Korpus zaworu odcinajacego i spustowego (DN 200-DN 300):

mosiadz EN 12165 CW617N

mosiadz EN 12164 CW614N
stal nierdzewna

Media: woda, bezpieczne roztwory glikolu nieobjete zakresem
dyrektywy 67/548/WE
Maks. zawartos¢ procentowa glikolu: 50%
Maks. ciénienie robocze: 10 bar
Maks. ci$nienie spustu: 10 bar
Zakres temperatur roboczych: 0+110°C
Przylacza:
- kotnierzowe: PN 16: DN 50+-DN 150; PN 10: DN 200+DN 300
- do przyspawania: DN 50+DN 150
-oprawa sondy: 1/2" doptyw/wyptyw (DN 200+DN 300)
- spust: 1" M (z korkiem); 2" F (DN 200+DN 300)

Charakterystyki techniczne izolacji cieplnej dla modeli
kotnierzowych o srednicy od DN 50 do DN 100

Cze$¢ wewnetrzna

Materiat:  sztywna rozszerzalna pianka poliuretanowa zamknigtokomarkowa

Grubosc: 60 mm
Gestosc: 45 kg/m?
Przewodnos¢ cieplna (ISO 2581): 0,023 W/(m-K)
Zakres temperatur roboczych: 0+105°C
Pokrywy czotowe

Materiat formowany termicznie: PS

Folia zewnetrzna

Materiat: surowe aluminium gofrowane
Grubosc: 0,7 mm
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102); klasa 1

Charakterystyki techniczne izolacji cieplnej dla modeli
kotnierzowych DN 125i DN 150

Czes¢ wewnetrzna

Materiat: PE-X ekspandowany zamknigtokomaorkowy
Grubosc¢: 60 mm
Gestos¢: - czes¢ wewnetrzna: 30 kg/m?

- cze$¢ zewnetrzna: 80 kg/m’
- przy 0°C: 0,038 W/(m-K)
- przy 40°C: 0,045 W/(mK)

Przewodnos¢ cieplna (ISO 2581);

Wspotczynnik opornosci na pare (DIN 52615): >1300
Zakres temperatur roboczych: 0+100°C
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102); klasa B2

Folia zewnetrzna

Materiat: surowe aluminium gofrowane
Grubos¢: 0,7 mm
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102): klasa 1

Charakterystyki hydrauliczne (rys. A-B)
Maksymalna zalecana predkos¢ czynnika w przylaczach urzadzenia wynosi
1,2 m/s. Rysunek B przedstawia maksymalne natezenia przeptywu konieczne
dla spefnienia tego warunku.

Instalacja (rys. C- N)

Montaz i demontaz nalezy zawsze przeprowadzac na zimnej instalacji, po
upuszczeniu cisnienia (rys. C).

Uwaga: w celu dokrecenia do oporu bocznego pierscienia trojnika (seria 5517,
rys. D) uzy¢ klucza dostarczonego w opakowaniu.

Odpowietrzacz najlepiej jest zamontowac przed pompg i zawsze w pozycji
pionowej (rys. G). Zastosowac odpowiednie wersje przeznaczone do montazu
na poziomych przewodach rurowych (rys. E) lub wersje nastawna (rys. F).

W urzadzeniach DISCAL kierunek przeptywu czynnika bedacego nosnikiem
ciepta jest obojetny, z wyjatkiem wersji nastawnej serii 5517, gdzie kierunek
jest wskazany strzatka na trojniku (rys. H)

W serii 5517 obrocic recznie kréciec trojnika, aby dostosowad ztacza do pozio-
mych lub pionowych przewodéw rurowych (rys. )

Uwaga (rys. JN): w wersjach z przylaczami dwustozkowymi do rury miedzianej
(0znaczenia 551002/702/703), wiozy¢ do przewodow rurowych ziacza zaaczone
do opakowania, wsuna¢ do oporu przewody rurowe do kré¢cow tréjnika i zaci-
sna¢ nasadki (rys. J, K). W przypadku modernizadji cigé przewody rurowe wedtug
nastepujacych wymiaréw (rys. L: 551002 ,L" = 54 mm; 551702 ,L" = 54,5 mm;
551703 ,L" = 50 mm). Wsuna¢ do przewodu rurowego do oporu po stronie ze
strzatka (rys. M), a nastepnie po drugiej stronie (rys. N). Zacisna¢ nasadki

Konserwacja (rys. 0-Q)

Konserwacje i czyszczenie mozna wykonywac bez wymontowywania urzadze-

nia z instalacji, w szczegdlnosci:

- po odcieciu zasilania urzadzenia i zdjeciu pokrywy gomej uzyskuje sie dostep
do elementow ruchomych, sterujacych odpowietrzeniem (wszystkie mo
dele) (rys. O);

- w celu ewentualnego oczyszczenia (tylko modele 551005/6/7/8/9); po
uprzednim odcieciu zasilania urzadzenia odkrecic czes¢ korpusu zawierajaca
zawdr automatyczny spustu powietrza, do ktdrej na state zamocowany jest
separator (rys. P);

- odpowietrzacze kolnierzowe i przeznaczone do przyspawania wyposazone
sa w zawor kurkowy (A) o podwajnej funkgji - spust duzych ilosci powie
trza podczas napetniania instalacji oraz usuwanie ewentualnych zabrudzen
unoszacych sie na powierzchni wody. W dolnej czesci przewidziano przyty
cze gwintowane (B) do usuwania ewentualnych osadéw z dna odpowietrza
cza (iys. Q).

Procedura zakladania i montazu izolacji
cieplnej (rys. R)

Informacje na temat charakterystyk technicznych i zakladania izolacji cieplnej
na modelach gwintowanych pod przewdd rurowy poziomy (oznaczenia
551005/006/007/008/009) — patrz arkusz 68463 zataczony do izoladji cieplnej
W celu zatozenia izoladji cieplnej na modelach od DN 50 do DN 150, wykonac
ponizsza procedure.

1. Wysunac obie czarne pokrywy czolowe na obu koricach

2. Otworzy¢ gérny korek (dla wielkosci do DN 100) oraz dwie pokrywy boczne.
3. Zainstalowac odpowietrzacz na instalacji

Dla wielkosci do DN 100 na powierzchniach A i B rozprowadzic niewielkg
warstwe uszczelniacza i poczekad, az rozpuszczalnik wyparuje. Dla pozo
statych wielkosci DN 1251 DN 150 usuna¢ folie samoprzylepna nafozona na
powierzchnie.

Nasadzi¢ gomy korek na jedng z pokryw bocznych i nastepnie dofaczy¢ druga*.
Ponownie zamontowac obie pokrywy boczne.

Potaczenie wykonczy¢ tasma znajdujaca sie w opakowaniu.

Czynnosci zakoriczy¢ zatozeniem obu czarych pokryw czotowych*.
Uwaga: Zalecany uszczelniacz: Kit uszczelniajacy super jasny (Mastice Super-
chiaro - nasze oznaczenie 615500).

* Czynnosci, ktdrych nie nalezy wykonywac na odpowietrzaczach DN 125
i DN 150.
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Kv (m¥h) Pt o EmpemeH enemeHT: s CWMH;NPFE)%;%%& Bﬁ%g? Plavajoca rocica in vzmet: nerjavno jeklo \S/‘c;\d/!\y\]caag‘gevi;o‘v ;Z)\g:/ukga; mesing EN 1216{;& CWe1 4|h: Telo za ispustanje vazduha: mesing P\gzgkbvé R o N 1216 Cwmm \T/nlutomy p?/ok: . nehrdzavejlica ocel begtelenhé héz: sdrgaréz EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300), - Trupiiventilit té ajrit: ~ tunxh EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300), Dahili eleman: paslanmaz celik EN 12165 CWB17N JEEI:I Zg(j—DN 300) s G plaa- | S FATHE 8 2 £ (DN 200 - DN 300):
PO X . OPMyC Ha OTAYWHIK: MECUHT + , Hidravlic i3 i : nerdajuci celi EN 12165 CW617N (DN 200 elo na uvolnenie vzduchu: $20: kromuar Hava tahliye gévdesi: irinc EN 12165 CW617N (DN 200<DN 300), 50 Gl (s
Ghldajs\tuap\ut\lor. alama EN 12164CW.6MN XpOMMPaH ey icna tesnila o . EPOM Hidrauli¢ne brtve: EPDM (DN 200-DN 300, Paka plovaku a pruzina: nerezova ocel mosadz EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300) Sin és Usz6 rud: argaré - R ‘ ¢ o lenyegovdest piine ( ) d Jillae sla ¢ =i gl ¥ EN 12165 CWéWN’ i
Parghie plutitor siarc: otel inoxidabil POMMP Odto¢na pipa (DN 50-DN 150): medenina EN 12165 CW617N i e ) Plovak: v Pl ) ( ) >in €s Usz0 rud: sargaréz EN 12164 CW614N Galexhanti: PP | Flator: PP S o sle 1l 5 N REMEHE EC 154 67/548 Iemhis R HRRIIE,
DN DN50 | DN65 | DN 80 | DN 100| DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN DN Garnitur hidraulice: = ooy | Homnaevk: ! PP | Telo zapormega in odvodnega ventila (DN 200-DN 300): Slavina za praznjenje (DN 50+DN 150):  mesing EN 12165 CW617N | Vodica i osovina plovka: mesing EN 12164 CWe14N | Fydraulické tésnén EPDM | Plavék Usz6 kar &s rugd: rozsdamentesacél | - Drejtuesi dhe baza e galexhantit tunxh EN'12164 CW6T4N | Flatér kilavuz ve mil: piring EN 12164 CW614N | 67/548/CE 0 51all Gl o (30 Bansioss 3 a3 2 SR b St Lt
0 00 250 300 Robinet de golire (DN 50+DN 150): alama EN 12165 CW617N Bogay 1 oC Ha nonnasbka: mecyHr EN 12164 CW614N medenina EN 12165 CW617N Tijelo zapornog i ispusnog ventila (DN 200+DN 300): Poluga plovka i opruga: nerdajuci celik Vypoustéci kohout (DN 50-DN 150): mosaz EN 12165 CW617N Lista a ty¢ plavaka: mosadz EN 12164 CW614N Hidraulikus tomitések: EPDM - Leva dhe susta e galexhantit: celik inoks Flator kolu ve yay: paslanmaz celik 50% 1 5Ss d il EFB*EQFE@ IRz Rk
Corp supapé de inchidere s golire (DN 200+ DN 300) TlocT 32 noNNaBbK U pyXuHa HepDAaema cTomana mesing EN 12165 CW617N | Hidraulicne zaptivke: £pDM | Telo uzaviraciho a vypoustéciho ventilu (DN 200+DN 300): Paka plavéka a pruzina: nehrdzavejiica ocel | Leeresztécsap (DN 50-DN 150): sargaréz EN 12165 CW617N | - Guarnicionet hidraulike: EPDM | Hidrolik contalar: EPOM | <10 ikt lia il | ZTERABESIL: 0%
FLANGED CONNECTIONS ? . KVEPABIMIHM YIITbTHEHIA: ! EPDM | oy oine: " ' o dlikola ki Slavina 22 praznienie (ON S0-DN 150 mesing EN 12165 CW617N mosaz EN 12165 CW617N | Hydraulické tesnenia: EPDM | Zér6- és leeresztészelep héz (DN 200-DN 300): - Rubineti i shkarkimit (DN 50+DN 150):  tunxh EN 12165 CW617N | Tahliye muslugu (DN 50=DN 150 ifing EN 12165 CW617N | <k 10 o RATLIEESD: 10 bar
alama EN 12165 CW617N Vianyckatene kpar (DN 50-DN 150) MecuHr EN 12165 CW617N ekocine: oda, raztopine z vsebnostjo glikola, ki niso nevarne ) ' . . praznjenje ( ) 9 e P ; . Y g ) piring &
Kv (m’/h)| 75,0 | 150,0 | 180,0 | 280,0 | 450,0 | 720,0 | 900,0 | 1200,0 | 1500,0 Kol % CHa OTCSIE)BTEJ'ISH 1 vanyckateneH knamar (DN 200-DN 300); in ne spadajo v podrodje uporabe Direktive 67/548/E5 | Medil: voda, bezopasne otopine glikola skljucene iz podrucja | - Telo zapomog iispusnog ventila (DN 200-DN 300): ) . Vypustacikohdtik (DN 50-DN 150): mosadz EN 12165 CW617N sérgaréz EN 12165 CW617N | - Trupi i valvulés sé mbylljes dhe shikarkimit (DN 200--DN 300): Kesme ve tahliye vanasi gévdesi (DN 200+DN 300): Lseds20-110 Jail s ) i Jae | BRAHMEN: 10 bar
y ) , » , ) ) ) ) Fluide: ap3, solu glcolate nepericuloase excluse din sfera e pry ymecmw e s TN oo Najvigi odstotek glikola: 50% primjene Direktive 67/548/EZ mesing EN 12165 CW617N Média: voda a bezpe¢né roztoky glykolu vynaté z pokynli | Telo uzatvaracieho a vypUstacieho ventilu (DN 200-DN 300): ) i i tunxh EN 12165 CW617N piring EN 12165 CW617N Ll al | TERESEE: 0-110° C
’ aplcare adirective 67/548/CE  XPOMVD: Pmax delovn 10bar | Maksimalni postotak glkola 50% smérnice EU 67/548 mosadz EN 12165 CWe17N | Folyadékok: ) _ Viz,nem veszélyes,a67/548/CE | Léngjet:  ujé dhe solucione € parrezikshme glikoli té pérjashtuara PN 16: DN 50-DN 150; PN 10: DN 200-DN 300 :il sl i3~ | ¥E$%:
Procentsj maxim de glicol: 5% | Tewiocw:  soms, Heonachu nykonosi pastsopi, s ofxeara | Pax odajanja 10bar | Maksimalni radni tak 10bar | Tecnost voda, bezopasni rastvor glikola izuzet z | M@x-procentni podil glykolu 50% _ _ » Mot alkoltaralon: ranyelvhatdlya oé nem artoze gifkolos oldtok e ke e a0 LAEEme e TeKiVEs S7/SAE/CE T su, 67/548/CE direkifinin uygulama kapsami cisinda | DN 50-DN 150 lallease- [ -352: PNT6: DN50-DN150; PN 10: DN200-DN 300
Presiune maxima de functionare: 10 bar Ha npunarate Ha [lupektusa 67/548/E0 | Tmin-Tmax: 0:110°C | Maksimalni izlazni tlak: 10 bjf opsega primene direktive 67/548/EZ Max. provozn tlak 10bar | Kvapaliny: voda, nie nebezpecné roztoky s obsatiom glykolu, Max. tizemi nyoméé’ 10bar Pe’q,‘” lja mka ?fe gk‘ko . 50% kalan tehlikeli olmayan glikol soltisyonlar (DN 200-DN 300) ¢ s A/J532 1/2" Dedl s - | - RO DN 50-DN 150
DN Presiune maxim de golire: 10bar | Makc. npoueHT mukon: 50% | Prikljucki: Raspon radne temperature: 0+110°C | Maksimalni procenat glikola: soo | Max vystupnitiak 10bar . na ktoré sa nevztahuje smemica 67/548/ES | e nyomés: 10 bar resion; majs. | Lhkonimit 10021 paks gikol ytizdesi 9%50 | 2"F (DN 200-DN 300)(:3 &) 1" M iyl - | gy e 1/2” 40 (DN 200 - DN 300)
Domeniu temperaturd de funcionare: 0:110°C Makc. paboTHo Hanararie: 10bar | - prirobnicn: PN 16: DN 50=DN 150; PN 10: DN 200=DN 300 Pmkchbcw: " oA 16 DN S0-DN 150: N 10: DN 200- D1 30 Maksimalni radni pritisak: 10 bara EOZsah provoznich teplot: 0+110°C Max. pernggttalny‘okisah glykolu: 3%% Uperni hémérsék\e&artomény 0-110°C E;er;\:l;\ tr:rank;e‘rzl‘xraer?:;%nks‘\ommit . 13555 Maks. calisma basincr: 10 bar ~ HFE\%" 1" M (#%7F) ; 2 F(DN200-DN 300)
Racorduri: MaKc. Hansrare Ha U3xoaa: 10bar | -zavarjenje: DN50-DN 150 | - Prirubnicki 50+DN 150; PN 10: +DN300 | Maksimalniispusni pritisak: 10bara | P9 ax prevadzkovy tak 1082 1 Coatiakozasok: ) ) : : g Maks. tahliye basincr: 10 bar DN 100 ) DN 50 csa il gad) 13 i 1 ) Jjad Al s sl ) '
- cuflansé: PN 16:DN 50DN 150; PN 10:DN200=DN 300 | PaboreH TemnepatypeH ananasom: 0+110°C | _dyzal . " ; - za varenje: DN 50+DN 150 0 dne t ture: 0110 - Priruboveé: PN 16:DN 50-DN 150; PN 10:DN 200+DN300 | Max. tlak vypustenia: 10bar | “oaimie ) " ) ) " Lidhjet. alisma sicaklik aralig: 0=110°C ) TR - . N
Cn.. - sudate: DNS0<DN150 | Cveavrerus: ) g(rjzvaajaasmﬁgde. "M@ Wzgzmav:\k%%zgocg E[D)“ ggoéom igg; — nosac sonde: 1/2" ulaz/izlaz (DN 200=DN 300) Pmi?[s rie temperature UC | koncove névarky DN50+DN 150 | Prevadzkovy rozsah teploty: 0+110C | - ?Oarr;;r;;:m PN16:DN 50<DN 150;PN 10 DDNNZS(&;BN %23 -Me flanxhe: PN 16: DN 50-DN150; PN 10: DN 200-DN 300 gagléam\ pargalam‘a N LAl Hilke dlem S22k (5 L5 oA °,’:. ﬁ%A:HﬁZK DN 50 Z DN 100 B9FRIE A MK
V/min - suport sonds: 112" intrarefisiie (N 200:DN300) | - nroew PN 16: DN 50<DN 150; PN 10: DN 200-DN 300 ' ' - ispust 1M (s cepom); 2' F (ON 200:DN300) |~ navojni PN'16: DN 50-DN 150: PN 10: DN 200:DN 300 | ~DrZék sondy: vstup/ystup 1/2" (DN 200:DN 300) | - Pripojky: érzékeld tarts 1/2" bemenetKimenet (N 200:DN300) | _hundet e salduare: /2 hyrierdalie O oGn N300, | - flns PN16:DN5<DN150;PN 10:DN200:DN300 [ ~60 B an | AEEf
. " " . - - - d g " £ L . ; i . . . . g B - | d . B . o = e v S A
m¥h ~goliee: 1"M(cudop)2'F (ON200<DN300) | ~3e8@pbr: , DNSO-DN 150 rehni¢ne lastnosti izolacije za prirobniéne modele od DN 50 ) - Zavarenje: DN50-DN 150 | ~Odiok: 1"M(sezéthou); 2'F (DN 200-DN 300) [ -s prirubami: PNT6:DN S0-DN 150;PN 10:DN 200-DN 300 | g 1M (dugéval),2'F (DN 200:DN300) | epcnn - M e N 2o DN a0y | - tenak ucu DNSO:DN150 | uSe jidma 45 e | R R R ERDAZR
AbPXay 3a AATUMK: 1/2" Brog/v3xon (DN 200:DN 300) {4 “rin' 6 Tehnicke karakteristike izolacije za modele s prirubnicomod | _ 053¢ sonde: 1/2" Ulaz/izlaz (DN 200+DN 300) - zvarang: DN 50-DN 150 e me tape): a )] prob tutucu: 1/2" giris/cikis (DN 200+DN 300) (G4 i) 5 0,023 (IS0 2581) ol st | R 60mm
Caracteristicile tehnice ale izolatiei pentru modelele cuflanga | =¥ 1"M{cana);2'F (DN 200-DN300) | "o DN 50 do DN 100 - Msad = " Technické specifikace izolace pro prirubové verze od DN 50 | -s0sondou: 1/2" vstup/vystup (DN 200+DN 300) | A DN 50-t81 DN 100-ig terjedé karimas modellek . S L . _tahliye: 1" M (tapah); 2" F (DN 200<D| T d 2 Y RN R 45kg/m3
; Y Ja stran . ispust: 1"M (sa Cepom); 2" Z (DN 200--DN 300) ) " A " - o )0-1g ter) ar odefle Specifikimet teknike té izolimit pér versionet me flanxhé anitye: (tapali; 2" F (DN 200+ DN 300) Lseda 210540 Wells)la da s dae | EIR 9
dela DN 50 la DN 100 . " - Unutamji dio doDN 100 - Vypustenie: 1" M (s uzaverom); 2" F (DN 200-DN 300) | szigetelésének miiszaki jellemzéi : { : .
DN 200 | DN 250 | DN 300 b TexHUYECKI XapaKTEPUCTUKIA Ha UZ0NALNATA 32 GNAHLOBN Material: zaprtocelicna toga poliuretanska pena Mater\'a\J poliuretanska i pj worenth éeli Vit st s ‘gﬂ ‘ j nga DN 50 deri DN 100 S (150 2581): 0.023W/(m - K)
. . . L N Debelina: al: oliuretanska tvrda pjena zatvorenin cellja Tehnicke karakteristike izolacij del j L . o elso elem DN 50 ila DN 100 arasi flansl modeller igin yalitim teknik § ) ddae | SEEEE: -105°
Cn. FLANGED CONNECTIONS Material: ~ spumé poliuretanica expandata rigidé cu celule inchise g‘;g:m::a[c):“ 50 no DN 100 Ggsteoltg:a 456E9Tr$ Debljina: 60 mm DN 5(', ‘do DN 100 istike izolacije za modele s navojem od Materil: tuhé polyuretanova péna s uzavienymi burtkami | Technické charakteristiky tepelnej izolacie pre modely s Anyag: zértcellas, merev poliuretan hab Hgigneaﬁrendshme shkumé poliuretani e forté me qeliza t6 mbyllura 6ze||ikl|eri HHansl fein yalitim teknt PS -leﬂl‘\:i:: TR 0105 ¢
i S| ™ o g e < | Todomapeothos 102581 e S— g | e e S
. . 3aTBOPEHM NOPU Trmin-Tmax: 105 ° plinska provodijivos : 4 m Materijal: oliuretanska tvrda itV celii : g/m i I L , g/m* S6ia: 3 Malzeme: Sert kapall hiicreli genlestirilmis politiretan kopiik 1) eLia ) -
m*h Eondu;t\iat\\\tate term\“cg (\?O 2581): O’OBOW/W(BT;@ ﬂe6e1$vma; p o min-Tmax: 0+105°C Raspon radne temperature: 0+105°C Deb\j?rjwa’ Pl feepenasazatiorent cgg?;nri Tepelna vodivost (ISO 2581): 0,023 W/(mK) Mateng\, pevna Govezegokepess@g (S0 2581): 0023 W/(mK) E’eerréjjee\\ss‘gmeria termike (IS0 2581): 0, 02343\/5290 Kalinlik: peeE et PO 60 E\L:n A i sl U ‘ﬁ: ARER: PS
omeniu temperaturd de functionare: +105° MibTHoCT: 45 kg/m? . N : Rozsah provoznich teplot: 0+105°C expandovand polyuretdnové pena s uzavretymi komorami zemi hémérséklettartomany: 0+105°C N o ! N P 3 = A
", Tonnonposoanmoct (IS0 2581): 0,023 W/(gm K) ?g;gﬁﬂ?ggﬁ;’:van material: pS Vanjski pokrovi %;\Igli‘a provodijivost (15O 2581): 0 oz?\?vb(gn/wrg Hrdbka: 60 mm L Gama e temperaturés s funksioniit 0105¢ igrgrtnj‘\ilﬁ:tkenhk (SO 2581): 0 0234\3\/5(%-2) 7&7 . alf dﬁ: S
Acoperiri pentru capete PaBoTeH TemnepaTypeH AnanasoH: 0+105°C ’ Termoformirani materijal: PS Opseg radne temperature: ’ " 0:105¢C | Hornikryty Hustota: 45kg/m? | Feddburkolat Mbulesat e kokés Calisma sicakig arali e 05 {(DIN 4102) Sl go ! FR: E54A
Material termoformt: PS ‘ Zunanjiilm i ’ Materidl lisovany za tepla: ps | Tepelna vodivost (SO 2581): 0023W/mk) | Hokezeltanyag: PS | Materialii moduluar né té nxehté: ps ‘ DN 150 DN 125 cil sl i 5t il it et gt | BEE 0.7 mm
- L anaum Ha Kpavwara el P Vanjska folija : Prevddzkovy rozsah teploty: 0+105°C i . fa kapakl el ) Bk &g (DIN 4102): 1%
Peliculs exterioar . Material: neobdelan gofriran aluminij a ) e Poklopci glave we Kiils6 tekercs Kafa kapaklari NN e
Material aluminiu brut corugat TepMogopHOsaH vaTep/al: P> | Debelina: 07mm | Materiak sirovi reljefni aluminij | Termoformirani materiak ps | Vnéjstkryt _ Keviy b Anyag: domboritott nyers aluminium | Mbulesa e jashtme Isil sekillendirilmis malzeme: PS L3l 3he 3360 PEX ' ._,ﬁ.
Grosime: 07 mm BuHWHa 06BUBKA Odpornost na ogenj (DIN 4102); razred 1 gebhma: . 0,7 mm %‘ate“rt‘f‘: plasticky vzorovany hlink T;yte)llne?\‘/,ayrovan/ — po | Vastagsio: 0,7 mm Materiali: alumin grez me reliev r; 60 Al SEZEIS DN 125 #0 DN 150 MIfRIBFHRRAMIE
Reactie la foc (DIN 4102): clasa 1 Marepuan: Heo6paboTeH penedeH anymuHmil tpomostna vatru (DIN 41025 Hasa Spoljna folija Rof i potd DIN 4102): O,Z';nm g ! Tizveszélyesség (DIN 4102): T-es osztaly Tashesia: 07 mm Dis film 3 iefpaS 30 1 il e all - aa) | PR
Tebenvta; 07mm | Tehniéne lastnosti izolacije za prirobniéne modele od Tehnicke karakteristike izolacii dele s prirubni g Materijal: sirovi reljefni aluminjum | Reakee pil pozaru ) tiida 1 Vonkajsi poviak Reagimi ndaj Zjarrit (DIN 4102): kategoria 1 | Malzeme: Gofrajli ham aliminyum 3 JiefpaS 80 a8l ¢ sl - [7p 8 LR B PE-X
Caracteristicile tehnice ale izolatiei pentru modelele cu Peakuys Ha orbH (DIN 4102): Knac 1 DN 125 do DN 150 lacije zamodele s prirubnicom o Debljina: 07 mm L . . ” ) = ’ i A DN 125-t6] DN 150-ig terjedé karimas modellek o . . Kalinlik: 0,7 mm K V0038 o e ") a | B £0mm
fiansa DN 125 si DN 150 § Notranja stran DN 125 do DN 150 Otpomost na plamen (DIN 4102} Kasa1 | Technické specifikace izolace pro pfirubové modely DN 125 Ma’tenak\, neopracovany lisovany hlinfk szigetelésének miszaki jellemzdi Specifikimet teknike té izolimit pér modelet me flanxhé DN Yangina tepki (DIN 4102): snif 1 (‘ﬁs"fyl i 060355'%"","?11 )“‘t‘b” (IS0 2581) )l all dwa E§ sy 30kam®
Parte internd TeXHNYECKI XapaKTepPUCTUKN Ha N30M1aLnATa 3a GNaHLOBN Material: zaprtoceliéni ekspandirani PEX | Unutarmii dio . L aDN 150 ?rﬁkaﬁ‘ i poziari (DIN 4102) 07?? BelsG elem 125 dhe DN 150 (1 306»;) TR R A.j‘ED-IN 52615) il de slia delaa o - ﬁiﬁﬂjﬁ 80 kg;m3
Material: PE-X expandat cu celuleinchise | Mopenm ot DN 125 go DN 150 Debelina: c0mm | Material ekspandirani PE-X zatvorenih ¢elifa | Tehni¢ke karakteristike izolacije za modele s navojem Vinitini Cast L VI prevanie sa pripozan ’ trieda Anyag: Zartcellss PE-X | Plesa e brendshme v . DN 125 ve DN 150 flansh modeller igin yalitim teknik igsiad -+ ' NI . . S oo kalm
Grosime: 60mm | Botpewna vact Costota: - notranji del: 30 kg/m? | Deblin: 60mm | DN125iDN 150 Material: lehceny PE-X s uzavienymi burikami L - o Vastagsag: 60mm | Materiali PE-X me zgjerim me qeliza té mbyllura | gzellikleri fasie 210040 il s e da 0 dae | S (1SO 2581): -0° CHf: 0.038W/(m - K)
Densitate: - parte interna: 30 kg/m’ Marepuan: Pasiumpen PE-X cbe 3aTBOpEHH Nopn ~zunanji del: 80 k/m’ Gustoca: - unutarnji dio: 30 kg/m? Unutraénj deo Tloustka: 60 mm Te’Chrl;ICke' charakteristiky tepelnej izolacie pre modely s Stirtiség: - bels rész: 30 kg/m?® | Trashésia: » 60mm | ic isim B2 :(DIN 4102) _ul Sy\,\:&: -40° CRY: 0.045W/(m -K)
- parte externa: 80 kg/m* ﬁe()envwa: ., 80mm | Toplotna prevodnost (IS0 2581): ~pri 0°C: 0,038 W/(m K) _ ) -vanjski dio: 80kg/m’ | Materjal ekspandirani PE-X sa zatvorenim celjama | - HUstow: -Vinitiniast: 30 kg/m3 C,::;:m?gs?n 125aDN150 o - kiilso resz 80 ko/m? Dendésia: -Pjesa e brendshme: 30ka/m* | - Malzeme: kapal hicreli genlestirilmis PE-X L i R f‘w. ﬁ*%":&ﬁﬁﬁ (DIN 52615): > 1300
Conductibilitate termics (150 2581): -1a0°C:0,038 W/(mK) | TUmorHocT: - BbTpela vact: 30 ko/m’ pri40°C- 0045 W/(mK) | Toplinska provodijivost (150 2581): -pri0°C:0038W/mK) | Deblina: 60 mm ) - Vngjsi cast: 80 kg/m i ' i | fovezetGképesseg (150 2581) -0°Con:0038W/mK) | . “Pjesaejashime: 0ko/m | i comm | O a0 | TIERESER: 0-100° C
E -1 40°C: 0,045 W/(mK) -BbHILHa acT 80KG/M |y oficions vzdrdljivosti na Sirjenje pare (DIN 52615): >1.300 - pri40°C: 0,045 W/(mK) Gustina: - unutraénji deo: 30 kg/m? Tepelna vodivost (150 2581): -PIOTC0038W/(mK) | Materd: Bpandovany PE-Xs uzavretymikomorarmi . e -40°C-on: 0045 W/(mK) - [ Percjellshméria termike (150 2581): -Ne0C:0038W/MK) | yoguniuk: -1 kisim: 30 kg/m? =07 o2 b gE (DIN 4102): B2 4
Coeficient de rezistentd la vapori (DIN 52615): >1300 | Termonposogumoct (IO 2581): . Hpﬁg E 88431? WEMQ Tmin-Tmax: } 0+100°C Koeficijent otpomosti na vodenu paru (DIN 52615): >1.300 - spoljni deo: 80 kg/m? - Pri40°C:0,045 W/(mK) :ru?k{a: tomé dast 306E r/mrrl E\zgoz_ E\!engl\agl\(‘tenyezo (DIN'52615): > 1300 Eakiori i s ndl avlit OIN 52615) -Ne40°C:0,045 W/T;gg - Dig kisim: 80 kg/m? 1 {DIN 4102) 1 ¢» =t ShNE
Domeniu t tura de funct . - 100° . -npn HU m i . i Raspon radne temperature: 0+100°C ? . 0 ! Soucinitel odporu difuse vodnich par (DIN 52615): >1300 ustota: -vnutorna cast: 50 kg/m zemi homérséklettartomany: 0+100°C axtori i rezistences ndaj avullit : > i i . _0°C'de: | " R .
Reacne‘\: fg?(%e\ﬁﬁrgzxe unconare Od;S%OBg Eogcbwumem Ha yCToiuMBOCT Ha napa (DIN 52615): O> 110308 ?Sﬁ;g;ﬁ%na ogen; (DIN 4102) razred B2 Otp%most N vatrup(D\N o) Masa B Toplotna provodijivost (1O 2581): . ngzg OE 882? %mg Rozsah provoznich teplot: P 0:100°C -vonkajsia cast: 80 kg/m? | Tiizveszélyesség (DIN 4102): B2osztédly | Gamae temperaturés sé funksionimit: ocrooc | Termik lethentik (50 2581): ) 48.%?5 882? W&Q (A-B Jsd) 48l g jagd) cliual gall E’; OJ:;;?K%E
Pelicul exterioars 360TeH TevnepaTypeH uanasor: - f ) ) Vanjska folljs . ) 240°C0/ Reakce pit pozru (DIN 4102): Tidaga | Tepelndvodivost (50 2581): ~pri0C:0038W/mk) | Kuls tekercs Reagimi ndaj Zarrit (DIN 4102): Ketegoria B2 | o\ puhanna kars i 0/ et A e 1.2 8 Sl SDmy Y gl el e | EEE 7 mm
e o PeaLwa Ha orbH (DIN 4102): wrac B2 Material: neobdelan gofriran aluminij a o . L Koeficijient otpornosti na vodenu paru (DIN 52615): >1,300 o ~ o § . . . B u buharina karsi direng katsayisi (DIN 52615) >1.300 . L 2 " 2 L N L EAE (DIN 4102) 14
I gﬁ;;:w‘?g s %O;L:ggwt Boiwria oboyera pebelin 07 mm ADASE?JT%? o aO\L;mmu Opsegradne temoeatu e g-100¢ \h//\ma?es:\:vt plasticky vzorovany iinik | Koeficient odolnosti voti pare (DIN 52615) e W!}(n;&)) Cansytaagsag oottt alur(l;;mnig ms‘i‘s;?"e e alumin grez me reliey | G2l1ema sicakig arahi: 0+100°C A 3o 5 s U el sl il 30 B O | BBAHERE ( ) %
: : : y i : : 7 mm : Lo o ‘ o e s ! o Y. i (DIN 4102): | s
- Reactie a foc (DIN 4102} i J!\J/l:g:msg: HeobpaboTeH peneden anyyyma Odpornost na ogenj (DIN 4102): razred 1 Otpormnost na vatru (DIN 4102): Mo ?;g%zof;ga plamen (DIN 4102): klasa B2 Tiouttka: 07 mm greyadzkovy yozsahtep\8%41o2 O+LOOBC Tiizveszélyesség (DIN 4102): 1-es osztaly ;rea;hifrs]‘\ar‘wda' St ONA10) ) 10'7 mrrwm D?;gl\;a tepki (DIN 4102) sinif B2 (C-N. 5 a) S RS A-B)
’ p : 3 s (cli ) i po7é Fi : i . P e . : ategoria . . Ll pe o l3 fr jleall 335 ae i Al i FI8 424 O 1 5 3 R 5 ==
& Caracteristici hidraulice (fig. A-B) Peaku Ha orbH (DIN 4102): wacl | Hidravliéne lastnosti (slike A-B) Hidrauli¢ka svojstva (sl. A - B) Materjal sirovi reljefni aluminijum | Rezkee pi pozéru (DN 4102) tida VEE’IQQ‘ES?E’Q P ) %5 Hidraulikai jellemzok (A-B abra) ’ e ° Malzeme: Gofrajlr ham altiminyum I com osli g JaS JSa Slead 82551 20y lilly S S Clileny (eé““z; ﬂgggzi}iga’mxéuﬁﬁh 12mis. B RATRE
; . P bihieed 4 - Najvedja priporocena hitrost tekocine na prikljucke naprav je 1,2 m/s. : = > St = D) Debljina: 07 mm . p 2 < e s . o A folyadék i it imalis atfolva § & isti i i H ~ Kalinlik: 0,7 mm e » R R JHRAILIR o
Viteza maxima recomandatd a fluidului la racordurile dispozitivului | XuypaBANYHN XapaKTepuCTuKn (¢ur.A-B) Shlia Bme'ﬁiaEuJe najvedie pretoke za navedpené pogoje,p J Maksimalna preporucena brzina medija u priklju¢cima uredaja iznosi otpojmost na plamen (DIN 4102) Kasa 1 Hydraulické charakteristiky (obr. A-B) MaTEL'a" neopracovany lisovany hlinik csalolayk?)z:saxjr?gﬁswoz rrrwﬂ/ix‘I\ﬂaBIsa’k?raoayafé‘msiefg?riésteeg\]ie\ajzesz‘\l;aste’f; !ﬁaeigsligtnizsl‘;ts;ekear:kg‘r:glz?alrlelI\gfwe'e(vfelnge“:;ha'ett eA a?s')es Yangina tepki (DIN 4102): snif 1 e dslall ol dila 3l ASSY Cllialall pana 35 al) el pa3iul 11 BaY
este de 1,2 m/s. Figura B indica debitele maxime pentru respectarea | Makcumantara npenopbuuTeNiHa CKOPOCT Ha TEYHOCTTa NPy 1,2 m/s. Na slici B prikazane su maksimalne nosivosti kako bi se Maximalni rychlost média k pripojkém zafizent je 1,2 m/s. Obrazek B ?rLrJavaaﬁ\e 2 posiari OIN 4102 97?”]‘ szitkséges maximélis aramiasi sebességeket mutatja. ésﬁte’JW 2 m/5. Figura B tregon normat makswgr:\a\e © qarkL]JH\minJérll'e (D .88 5517 &) 5 caa JSA eyt ol 3yl 23 (E c-N)
acestei condii ;Bigwaaa:mm H6a ycrpoiicteoto e 1.2 m/s. Durypa B nokasea | Namestitev (slike C-N) ispunjavao taj uvjet. Hidrauli¢éne karakteristike (sl. A - B) ukazuje maximalnf préitokové rychlosti pro spinéni téchto pozadavkd. P prip : fieda ; . plotésuar keté kérkese. Hidrolik ézellikler (sek. A-B) 2:;\4_\(..?11 “yls‘“) el Fpay s Ahad) el elsell dije S5 b | EIRENR, R SRR TFANAMEENRS (B C)
. _ a anHKA AeOUT, KOUTO Aia Ce Crasga Npy ToBa yCI0BIE. Nameséanje in odstranitev se vedno opraviata, ko je naprava hladna .. Maksimalna preporucena brzina te¢nosti u prikljuccima uredajaje 1,2 m/s el scti _ Felszerelés (C-N abra) Onerilen maksimum sivi hizi aygitin baglantilarinda 1,2 m/s'dir. g o (E .J23) 4 Y (e oS Al duanadal) S20aal) B
Instalare (fig. C - N) s j Postavljanje (sl. C - N) ‘ ; ' ? Instalace (obr. C - N) ydraulické charakteristiky (obr. A-B) Az alkatrész fel- &s 1 lését mindia hideq & s il o ‘ e : (F.ostyamst | 3e ; N .
Montarea si demontarea se efectueazi intotdeauna cu instalagia | IMIOHT@M (pur.C-N) in ni pod t\akqmv(shka Q. ) ) -a) " A : Na slici B su prikazane maksimalne vrednosti protoka za ispunjavanje tog Montiz a d o i . ) ) Maximalna odporicana rjchiost kvapalin smerom k pripojkém zariadena z alkatrész fel- és leszerelését mindig hideg és Inst.a.||m| (f|gu|-qt C- N) ) Sekil B bu kosulun kargilanmast icin maksimum  debi degerlerini Ll 2 - e AP ) s Sk RAETERNERST ZSBEENNE SRS
rece si nu sub presiune (fig. C). ' MOHTaXbT M AEMOHTaXDT Ce V38bPLIEAT NpU CTyfleHa uticTanauya, | OPOMba:S prilozenim kucem zategnite stransko matico za T-spojnik, !Viogtaza i dedn;‘mk\taza moraju se uvijek izvoditi dok je uredaj hladan | yslova. ro(;“a? ab e't"’in‘?ZbSGQSW provadét pouze tehdy, kdyz je systém je 12 mys. Na obrizku B 5 uvedené maximéine pretoky,pi Konjchje | YO sitett ren ben ke'L gezni (C abra) Montimi dhe gmontimi gjithmoné duhet té kryhet kur sistemi éshté | gOstermektedir. el 5 ié,‘,x uﬂ?#ﬁ;\;&h&f tl;\w L)“15D5I1S7CA_Ansln- D)H‘j (5517 %51, [ D)
€31Nu U P ) A - L h (corii : ada nije pod tlakom. studeny a bez tlaku (obr. C). oo : ” g igyelem: a T-idom oldals6 gy(irdjének (itkdzésig vald szorftasahoz | iftohts dh é ion (fig. C). il sl e 3 O Ll 3 L) o s Sl (e 4 5t ol i w7 9
NB: utilizati cheia din ambalaj pentru a st | KOATO He e Mop} HanaraHe (¢ur. ). dokler se ne ustavi (serija 5517, slika D). a P , . . L, R VRV dodrana uved dmienka. er 0 gy S i frohté dhe jo nén presion (fig. C). . . 0017+ : AR = ) b R
b\ocuar‘elz\:f‘etraleé‘?)elnrmngejl25;1;;(;?;952 %ar;% aDc)apat piulitade sosrore e mzﬁonzsame Kﬁm O)T onaomKTa 320 anerwere gospai | Odracevalec je priporodivo namesti na zacetek cpalke n vedno v N.8:s pomocu kljuca isporucenog u pakiranju zategnite do kiajabocni | - Instaliranje (sl. € - N) Pozndmka: k Gplnému dotazeni bocni pojistné matice tvarovky T uvedend podmienka, hasznala 3 csomagban talshat csavarkulcsot (5517 sorozat, D 613). | Vi re: pércorn celésin o kenl mané me paketimin pérta shuénguar | Montay ($ekil € - N) o R ] (H ) im IS e J;Jiﬁmiiﬁ(%;?ﬁﬂ%ﬁ;ﬁ(yﬂﬁ&ﬁ%i%)ﬂ+gﬂf
Dezaeratorul se instaleazs, de prefering3, n amonte de pompd 5i | CTPaHUuHYA saTAraLl pCTen 3a T-06paska Myda (cepna 5517, ¢ur. D). | Navpicnem poloZaju (slika G). Uporabite posebne razicice, namenjene prsten za T-spojnicu (serfja 5517, s. D). , . Montata i demontaza moreju uvek da se izvide dok Je uredej hladan |  POUZvelie Kic dodavany v balen (serie 517, 0br D). - Instalacia (obr.C -N) A légrelenitét lehetoség seerint a hidraulikus Korben a szivatty clé- | - potesisht dacon anésore € bllokimit pér akordin né forme T (seria | Montaj ve sékme islemleri daima sister soguk ve basingsiz halde [ %481 <) e Shonsdl vy o 2l 311 b 2 8517 &) 8 = : BT
: ! iz, nia, in am Pa s L S e 5 2a vgradnjo na navpiéne cevi (slka Bl Jivo razlitico (sika F) Odzrativac se, po mogucnosti, postavija na pocetku crpke i uvilek u | idok nije pod pritiskom. Odvzdusiiovac musf byt nainstalovén svisle a idediné pred cerpadiem pe progeliviiih e Ko . kel elhelyezni, mindig figgbleges helyzetben (G &bra). Haszndlja | 5517, fig, D) iken gerceklestiriimelidir (Sekil C) (1.d) iy [ BB
intotdeauna in pozitie verticala (fig. G). Utilizatj versiunile specifice destinate npeanounTaHe e 00e3Bb3AYWUTENAT fla Ce MOHTMPA Npeau g Jj avpicne cevi (slika k) ali usmerljivo razlicico (slika F). B . PO - N lje pod pritiskom. - . ) b P ifick N . . . Montéz a demontaz sa robia vzdy na zariadeni, ktoré je studené a nie : t z skeki 16 fel 16 Ikal 3l k o 7 . . . i . k ALl s e i - Y e L DISCAL® =g A5 3 4= pA S
instalari pe tevile orizontale (fig. E) sau versiunea orientabila (g, F). FOMITaTa 1 B/ArY! b8 BepTUKaNHa No3uLVA (Gur. G). Visnonseaitre | Pri napravah DISCAL smer toka ogrevalne tekocine ni pomembna, | Okemitom polozaju (sl. G). Upotriebite posebne verzije namijenjene | Napomena: pomacu Kjuca isporucenog u pakovanju zategnite do kiaja (obr.G. Pouzijte specifickou verzi naviZenou kinstalaci na vodorovném je pod tlakom (obr. O aEy\észwn “es csovgzl‘e;tﬁ e rerlva ore ste(Eesre alkalmas valtozatokat | Disareatori duhet té instalohet gjithmoné vertikalisht dhe mundésisht | Not: Pakette yer alan anahtar! kullanarak T rakorun yan halkasini | <583 g sl Jay il i3 R0 Gl be & (J-N JSAl) s LaaY & R, BT EZBE ERSATEESE
In cazul dispozitivelor DISCAL, nu are importanta sensul fluxului de | CMeUManHwTe BepCUY, NPeAHasHayeri 3a MOHTaxX Ha XOpU3OHTanHu | razen za usmerljivo razlicico serije 5517, Kjer je pustica navedena na za postavljanje na vodoravnim cijevima (sl. E) i, pak, usmjerljivu verziju | hocni prsten za T-spojnicu (serija 517, sI. D). potrubi (obr. E) nebo nastavitelnou verzi (obr.F. | POzN: o wtiahute priuby na boku spojky v tvare T na doraz pouite 5\ ?)\SV?A‘Leat\vkgtigsaze‘i :;gté%g;zzr%(veie?).f bk dramlasi 4 né drejtimin e garkullimit t& rymés sé pompés (fig. G). Pérdomi | sonuna kadar sikin (seri 5517, Sekil D). ) G dialall Ly ) il JAy &,551002/702/703 3581 s (B H) 19 5517 REITNARAZSN, MANRBREHHEHE
agent termic, cu excepiia versiunii orientabile seria 5517, unde acesta TpwOu (ur. E) v operTvpyema sepcua (dur. F) T-spojniku (slika H). (sLF). . . Po mogucnost, uredaj za ukianjanje vazduha se montira na pocetku | ¥ systémech DISCAL neni smér toku média dulezity, kromé dodany Kide (séra 5517, obr. D). diforens Kvbre az 2217 coazm a’\h’thoatg yvaéa\teozstgt aa;q‘!‘agéak versionet specifike té projektuara pér instalimin né tuba horizontalé | Hava aymai tercihen pompanin giris kismina, gévdesi daima dik e Ll o8 48 5 i a S8 e dm gl ol Jala Sl i) oS TEE,
este indicat de sigeata de pe teul de racord (fig. H) B ycTpoiicteata DISCAL® e 6e3 3ravenvie nocokata Ha roToka Ha | Za prilagoditev prikfjuckov na vodoravne ali navpicne cevi pri | Y uredajima DISCAL nije vazan smjer protoka medija za prijenos | pumpe i uvek u uspravnom polozaju (sl. G). Koristite posebne verzie nastavitelnjch verzi 5517, kde je smér vyznacen Sipkou na tvarovce T nté? odvzdusiovaca AU ¢ i - Sben az irdnyt T-i ieloli (H 4 ' Y (fig. E) ose versionin e orientueshém (fig. ) konumda olacak sekilde takilir (Sekil G). Yatay borulara kurulum (JS5) Y el padl il 5 ) o o Al sile) e (J, KL JSS) & Y) | 39 F 5517 R3], FRIFEHH=BEFNERSKTEREEEN
9 P 9 P topl | | 5517 kod k ’ ] o h (obr. H) MontéZ odvzdusiiovaca sa uprednostiuje pred cerpadiom, vzdy vo ver esetében az irdnyt T-idomra festett nyil jeloli (H abra). N DISCAL i qarkullimit t8 1 : s | - BN W « ) .
Pentru seria 5517, rotiti manual teul de racord pentru adaptarea ?;y?ﬂ:bzloe:gZigcc%ee‘;KZC:%K;E:HEmeggggap::%axg;Fﬁ: ﬁ?p”” seriji 5517 ro¢no zavrtite T-spojnik (slika ). nC;Fz)r‘vgc‘e’er??trzl ‘é;ﬂ:;?# :;?rl]ecfil(‘:‘eH\/)e’ZUe serije od koje Je | namenjene za instaliranje na vodoravnim cevima (sl. B) li verziju | 0% Eh (o e abyste nastavli spaj pro tkélnej polohe (obr. G). Pouzivajte Specifické verzie, urcené na instaléciu | Az 5517 sorozat esetében a csatlakozésok vizszintes, letve figgdleges | | ?S‘élemﬁt SCAL, drejtimi i arkullimit t& EVSQUThW’OpSS“UKeSS?S icin tasarlanmis ézel versiyonlari (Sekil E) veya yoni degistirilebilir &55(1'3%?;“;- _&;?O L?SWO(IZVI LJs:. (:f; L if)j1092 L =j4 = (ED .
racordurilor la tevile orizontale sau verticale (fig. I). ' . S Opomba (slike J-N): Za razlicice z dvojnim prikljuckom za bakrene en Strelicor na I-spojnict S 1. . ) s podesivim polozajem (sl.F). : - ) ' na vodorovné potrubia (obr. E) alebo verziu s moznostou nasmerovania | csovezetékekhez vald igazitdsahoz manulisan forgassaa T-idomot (3bra). | 1 dearr oo v eoc Pt YEPIORIN & OENTUEShem 1« sese versiyonu (Sekil F) kullaniniz. ¢ ) AT el g (M eSS (pendl 53 Sl oV S5 | S (] IN)  NTFREEEMALEL (KRB
NB (fig. J-N): pentru versiunile cu racorduri cu bicon pentru teava de Egsmm c;gm 5517 3asvprere pvyHo T-obpasrata Myda, 3a Aa | coui'kode 551002/702/703; prilozene spojnike vstavite v cevi, cevi Kod serije 5517 ru¢no vrtite T-spojnicu kako biste prikfjucke prilagodili U uredajima DISCAL nije vazan smer protoka teénosti za prenos toplote, vodorovné nebo svisle potrub (obr. ) L (obr.F). M ) Figyelmeztetés (-N ga’bra) 3 kettds kgpos c%at\akozz;su rézéso’vre)s. ku drejtimi tregohet nga shigjeta né rakordin né formé T-je (fig. H). DISCAL cihazlarinda, T rakor Uzerinde okla gdsterildigi yoni ke V) ad Sal Bl ol | 551002/702/703) Bk, E’éi?ﬁ)\@%lﬁmﬁ’\]’é#, pre
durile 551002/702/703, introduceti racordurile din ambalaj in [l pate CbeAWHEHUATA KbM XOPU3OHTANHATE WK rikliucite v T-spoinike. dokler se P, , ; vodoravnim i okomitim cijevima (sl. 1). osim kod verziie s podesivim polozaiem seriie 5517 na koo je smer | FoZnamka (obr. J-N): u verzi s objimkovou spojkou pro médéné trubky, - v R - ) o : . o : Pér seriné 5517, rrotullojeni rakordin né formé T-je manualisht pér t& | ayarlanabilir 5517 serisi versiyonu haricinde termal ortam sivisinin aki P — 3 . e
cupry, codurile , introducefi racordurile din ambalaj prik| pojnike, ne ustavijo, privijte kapice (sliki J, K) B . N lje s p poloza i j0] J A ) " neoer " | Na zariadeniach DISCAL nie je dolezity smer pridenia kvapaliny n valtozatokban - 551002/702/703 kédok - helyezze a csomagolasban . e Yy y ° i S/AZBEGEL, RAETEES (B LK . 4
i 5% 3 Cacath | ; BepTMKanHMTE TPBO (Qur ). ) derse ne ; NB. (sl ] - N): bik K o streli s kédy 551002/702/703 te na trubky fitinky dod bal J Y smer prudenia fapalny nosica 10zat0 ) [odok - Neyerze 90lashan | requliuar lidhjet me tubat horizontal tikalé (fig. ) onii 6 g ) Aall | 5T SIEMES, KRIRRG (B ). K) . AR
tevi,introduceti conductele pand la capét in racordurile teului de racord, 3abenexka (Gur. J-N): 32 BEPCHATA ChC CheANHEHVA C ABOEH KOHYC V primeru nadgradnje cevi jo nareZite na naslednje velikosti (slika L: B. (s ): za verzije s bi onusnim prikljuccima za _bakreny cijev, naznacen strelicom na T-spojnici (sl. H). ly , nasunite na trubky fitinky odavane v baleni, tepla, s vinimkou verzie s moZnostou nasmerovania série 5517, kde je talélhatd szerelvényeket a csovezetékekbe, Utkozésig nyomja i 9 e J | .e tubat horizontalé ose vertikalé (fig. ). yoni énemli degildir (Sekil H). ) ( O-st“) Adlual) BT, WEEDEELTRY (B L 551002 “K =
apoi strangeti calotele (fig. J, K). In cazul adaptérii, tdiati tevile conform 33 MenHa Tboa Kohoee 551002/702/703, noctasere myowre or 551002 »L« = 54 mm; 551702 »L« = 54,5 mm; 551703 »L« = 50 mm). kod_ovw v551§)02/702/7_03, u cijevi umetnite spojnice isporucene u Kod serije 5517 ruéno okrenite T-spojnicu da biste prilagodili prikfjucke zasurite trubky z;e\a dows‘po@m SvarovkyTa ut@hnergrmatlcev(obr. J, smer priidenia indikovany Sipkou na spojke v tvare T (obr. H) bele a vezetéket a T-idomok csatlakozdsaiba, majd hizza meg ini re: (figurat J-N): perversnonet‘mghdhje me rakord b\komk_ pér tuba 5517 serisinde, baglantilar yatay veya dikey borulara uyumlu hale L gt 5 A0 e el o ) bl (50 Q8L 5 Bl e (Sl 50 A a3 0\2 )LD ] 0100
dimensiunilor de mai jos (fig. L: 551002 ,L” = 54 mm; 551702 ,L" = oﬂaKOBKaTaaa TOOMTE, BMBKHETE TPHONTE AOKDA & CbeﬂﬁHeHMﬂTa Prikijucite cev na stran s puscico (slika M) in nato na drugo stran | P2Kranju, cilevi uvucite do kraja u prikljucke T-spojnice i zategnite | vodoravnimi uspravnim cevima sl . K).Pri dodatecné monta odfiznéte trubky na nasledujci ozmér (0br |y 5517 gtocte spojku v tvare T manudine tak,aby sa pripojey prispd- | 2 véddsapkékat (, K ébra). A retrofit vhozat eselében  csovezeteeket ?aknz kOdbet 55\1002/722/701'2];”‘ T tubakrakéyrdetfe e e e o | etimekicnTrakoru el dendirtnz ek S5 A il a1 ) 95330 bl oLl s Sl B - \5,22'%55] 7# & ;5?'5 o ! 7&3 A
54,5 mm; 551703 " = 50 mm) Introduceti teava in latura cu sigeata | ¢ T-obpasria Myba, satervete kanaukure (v . K). B cnyuait va | (ke N), dokler se ne ustavi. Zategnite kapice. matice (sl. J, K). U slucaju rekonstrukcije, presijecite cijevi u skladu sa Napomena (sl. - N): za verzie s bikonusnim prikjjuécima za bakarnu cev, L 551002 ,L" = 54 mm; 551702,L" = 54,5 mm; 551703 ,L" = 50 mm) | vodorovnym alebo vertikéinym rirkam (obr. az alabbi méretekre vagja le (L dbra: 551002 L' = 54 mm; 551702 ,L" utini tubat plotésisht né lidhjet me rakord né formé T-je, mé pas | Nor (sek. J-N): 551002/702/703 kodlu, bakir qubuk igin bikonik baglantl 1O .J82) (S 31hl gen) ol sgll e Alee 3 LGk ‘#ﬁ}\m%*ﬂq @M REEAS—N (B
(fig. M) si apoi in cealalté laturé (fig. N), pand la capat. Strangeti calotele. | npeo6opyzgare, oTpexeTe TPbEUTE CIAACHO CeaHMTe paskepy d ;\;%cgmme%ma (s\), b): 551002 °L" = 54 mm; 551702|’ju = S(Ais'\%m; Kodovi 551002/702/703, umetnite u cev spojnice isporucene u pakovanju, (Za;urlwwr)ebrtqk;kt{?o strfny seSipkou (obr. M) a nasledné do druhé strany | 5oy (obr. -N): pri verzisch s dvojiym Zévitomn na medend rarku, | = 545 mm; 551703 L= 50 mm). Helyezze a csévezetéket a nyillal Zhrzggg?rwni:?% ([‘%“;féézmtNféf;ﬁ”g’g‘}}gg“f'Eustfg ';jenges'gqu; versiyonlar icin, pakette yer alan rakorlari borulara takin, borulan T | & Skeall 3l s L 551005/6/7/8/9, <3k &ty Ha¥) (3l Laxic - N) o FPREE.
2 . . (. L: 551002 «L» = 54 mm; 551702 «L» = 54,5 mm; 551703 «» =50 | VZ rievanje (slike 0-Q) ! =50 mm) Umetnite cijev u stranu sa strelicom (sl. M), a uvucite cevi do kraja u prikljucke T-spojnice i zategnite matice (sl. J, K) obr. N). Utdhnéte matice. skodmi 551002/702/703, vsuiite spojky z balenia do rdrok, nasuiite rir y jelélt Q\da\ra (M dbra), ezt kmgréen amasik oldalra (N dbra), egészen | wo_ e AT o ! . rakorun baglanti yerlerine sonuna kadar gegirin, basliklari sikin (Sekil J, a8 aly 535 el sell ity pald) (Sila 55 Y1 plasall e (s sinall 6 Sl iy s g
Intretinere (fig. 0-Q) o ‘ ‘ mm) Mlocrasete Tpb6ara & CTparata Chc CTpenkara (gur. M), a cnen | Vzdrevanje in ciscenje se lahko izvajata, ne da bi odstranili napravo | 23tim u drugu stranu (sl. ), sve do kraja. Pritegnite matice. U slucaju nadogradnje, skeatite cevi prema sledecim merama (1. U: | gy pzpya (obr.0-Q) do spojov v tvare T na doraz, utiahnite kryty (obr. J, K). V pripade obnovkz Utkozésig. Szorftsa meg a vedésapkakat. pLasin:SeOarr?Q:v)g:ttéeﬁ(‘ﬁnngl\‘E %fttreesrzsghér:}e(izgec): me shigjete fig. M) dhe me ). Giiglendirme durumunda, borulan asagidaki Slcimlerde belirtildigi (P US8) S Sy aile Joall i Zﬁj}:‘ ( E 0-Q) .
Intretinerea si curatarea pot fi efectuate fard a scoate dispozitivul din | Tosa v ot apyrata crpara (our. N), sokaTo onpe. 3aterHere kanaukte. | iz sistema, zlasti: Odrs: ia (sl. O 551002 1" =54 mm; 551702 L' =545 mny 551703 "L"= S0 mm) Ubacie [ 3 /5 €FHE EOSEs B oled o ) odrezte rurky podla nasledujcich rozmerov (obr. L:551002.L"= 54 mm; | e ply . . o : gibi kesin (Sekil L: 551002 °L" = 54 mm; 551702 °L" = 545 mm; 551703 | ks 53 (A) piomn olall Aty il sl s el sl 3o 358 o5 - | BHTHPRIEEN, ERMBLHRITRE, RERENT:
instalatie, in special: ) - potem ko ste jo prestregli; odstranitev pokrova omogoca dostop do irzavanje ,(s . U= Q) ) o cev u stranu sa strelicom (s1. M), a zatim u drugu stranu (sl. N), sve do kraja drzbu a cistent lze provadét bez demontdze zafizeni ze systému, | 551705 |~ 545 mm: 551703 1" = 50 mm) Vsurite rirku na strane s ip- arbantartas (O'Q a,',"a) e e Mirémbajtja (figurat 0-Q) " = 50 mm) Boruyu okun bulundugu tarafa (Sekil M) ve sonra diger | <l s sl &3] Sleadl i ol ¢l sell (1o 8 € o o pom o aiinida e | - REXHE, RTRENAZMEZHHSBOENSHE
- dupd interceptarea sa, scoateti capacul din partea de sus si veti avea MopappbxKa ($pur. 0-Q) gibljivih delov, ki nadzorujejo odvod zraka (vsi modeli) (slika O); Odrzavanje i ciscenje mogu se izvoditi bez uklanjanja uredaja iz Zategnite matice. predevsim: kou (ol M) a potom na druhe strane (obr. Ny, a2 na doraz. Utiahnite k Az alkatrész karbantartasa és tisztitasa a rendszerbdl valé eltavolitasa Mirémbaitia dh . A 16 béh h tarafa (Sekil N) sonuna kadar gegirin. Bagliklari sikin. ol s il (B) (il ¢ jall (A a3l 2 5 ol o Lo ddlla | HES) (B O) ;
acces la organele in miscare care comanda dezaeratorul zonei (toate | MogApbxkata W MouncTBaHETO MoraT Aa ce u3sbPWAT 6e3 | 7o morebitno Cidd delov 551005/6/7/8/9; ‘o s postrojenja, a posebno: - Pokud bylo zafizeni vypnuto, jsou pohyblivé dily, které ovladaji : ) o : Y- | nékilis lehetséges, az alabbiak szerint: irmbajtja dne pastrimi mund te behen pa hequr pajisien nga i . T T QU el e 6 L e stmo A1 NP
modelele) (fig. 0); YCTPOIICTBOTO fia Ce AeMOHTVPA OT UHCTaNaLATa U NO-KOHKPETHO: rest?e’eh ‘ gdo ctwsecggj‘e(er‘ne(:aekov bui " ,‘potetr‘T © Sdte Jg ~ nakon $to ste ga zatvorili, uklanjanjem gomjeg poklopca pristupase | - Odrzavanje (sl. O - Q) odvzdusiiovaci ventil pristupné po demontézi homiho kiytu (iechny |- (Jdrzba (obr. 0-Q) - az alkatrész levalasztésat kovetden a fels fedél eltévolitasa | SISteM) ne vecantt A 4 . . Bakim (sek. 0-Q) 5 )l i . @E;ﬁ!ﬂij $51005/6/7/8/9 Bﬂ‘\, \Z\iu%a&l:ﬂ)ﬁ,* rras
- pentru curatarea exclusiva a modelelor 551005/6/7/8/9, dupa | - C1eA KaTo CTe r0 MPeKbCHaNM, C OTCTPaHABAHETO Ha ropHYA Kanak graka nga k’aterveu 2 ie prittien "Oclev\f;nl‘lﬁ:rigi (S‘Jizwavpe)n 17 0GvO pokretnim dijelovima koji upravijaju otvorom za zrak (svi modeli) |  Qdrzavanjei ciscenje mog.u da se obave bez uklanjanja uredaja z sisterna modely) (obr. O). Udrba a st o I‘a/ Konsvat bez toho, Je b brali zariadeni hozziférést biztosit a légtelenitést vezérls mozgd alkatrészekhez | - Pasi €shté moyllur, pjesétlévizése gé kontrollojné valvulén e shiryrjes Ozelile asacnak st e tesisattan ckrmadan bakimve (R Jss) FTRETR 59 5 gl EEHS BN EABANERL, RAXBAPHLOETHE—
interceptarea sa, desurubati partea corpului care contine ce uocmra( 10 3auBW«Bamg§)qa%Jw,Kowo ynpasmasar oraywhka | S8R S odzgraéevg\ojm oemagouale v e to opremlen (s.0); 2 posebro: " | - Pii cisténi pouze u modelli 551005/6/7/8/9 po jejich vypnuti ZOZOS?;;;:BEVS;W;HVZ ondvat bez toho, 7e by ste wybrali zariadenia (kz?ss/ze'? mode‘gé?oé(%,/ag;ﬁ/g/g e ) s;ozijjglre?(uﬁr;iée&mhen duke hequr kapakun e sipérm (té gjitha remizlgin setceklesirlmest mamkondor. ) e uds)m'"_ Ubﬁ” ) ‘_usﬁ 4-:"\ Ju‘(,dfdu)\: /I\?ﬂigﬁ (;E P) ; PR N
i 3a Bb3Ayx (Bcuukm mogenw) (¢ur. O); . - e ; - gidéeni g X 2 | . v - ; - § ite Cast té 4 i ¢ i il iehoz . - - isztitasdhoz, g y ; . SR A | 5 e = O e B b (R RS — AN
dfezape@toru\ automat, de care este fixat ferm elementul separator | b eae%yamom nowmﬂcmaHe om0 33 MoRenN 551005/6/7/8/9, cnen s pipo (A) z dvojno funkcijo za sproicanje velike kolicine zraka med zaeventualno cidcenje iskfjucivo modela 551005/6/7/8/9: nakon §to ~ nakon zatvaranja, tako $to Cete ukloniti gornji poklopac i pristupiti _odsrogbgjte cvgst/t_e\é,/ktera obﬁahujg odvzdusnovaci ventil, jehoz | = pozistent jeho polohy adoberte hory kiyt, aby ste zisklipristup k pohy awz‘ggg‘ggzgzsom e CS;\’/‘;,; k? < isa'eztnea%easz t;sztr(\)traﬂS:ffZS - Pér 16 pastruar vetém modelet 551005/6/7/8/9, pasi té jeté mbyllur, | - Kestikten sonra, lst kapak cikartilarak hava menfezini kumanda eden 68463 “aall ) ¢ 2l 2 « 551005/006/007/008/009 .28 = AF%@#%%D E’Jﬁijﬁmﬁm TEJ’EEA‘ (A],\ Eﬁﬁﬂ
(fig. P) L . 4 olnjeniem in odstranjevanje vseh necistoc, ki plavaio na vodni ste ga zatvorili, odvijte dio tijela s automatskim odzracnim ventilom, pokretnim delovima koji upravijaju ispustanjem vazduha (svi modeli) integralni soucdstf je ¢lanek odlucovace (obr. P). buiticim sa dielom, ktoré riadia odvzdugiiovanie (vietky modely) (obr. O): ‘ y ) savane € Ltomatiu hvidh 5 ban valvul hfryries hareketli organlara erisilir (tam modeller) (Sekil O) J el 38 all TR, TEARRANENBRABES, TAUKRKE
~ dezaeratoarele cu flansa si sudate sunt dotate cu un robinet (A) cu KaTo CTe ro NpeKbCHaN, PasBuiiTe YacTTa OT KOPMyCa, ChbpXalla poinjenj dstranjevan) , Ki plavajo na vo na koj je element separatora dvrsto pricvidéen (sl P); Ju spustan) - Odvzdusiovace s prirubou nebo navarky jsou vybaveny kohoutkem ujdicim sa dielom, ktoré riadiia odvzdusriovanie (vietky modely) (obr. O); légtelenito szelepét tartalmazo alkatrészét, amelyre a levélasztoelem zhvidhosni pjesén e trupit gé peérmban valvulén e shfryrjes o P el 285l FHESRR. RBE—BSEED (B), FRHEHEISAES
functie dubla de golire & marilor cantitati de ap in timpul umplerii JBTOMATUUHIS KNaMaH 3a OCBODOXABAHE Ha Bb3[lyXa, KbM KOATO gladini. V spodnjem delu je predviden navojni prikljucek (B) za Y Jije el b parat P -Th (sI.0) (M) ey saistuje cvoi ket avoliovs Y Ik'\}/wy Y Xol uh - iba pri cisteni modelov 551005/6/7/8/9, po zisteni ich polohy odskrut tamaszkodik (P abral; automatike té ajrit, pjesé e sé cilés éshté elementi ndarés (fig. P); - Tekli 51005/6/7/8/9 modellerinin olasi temizligiicin, kestikten sonra, S e aY1 &8 DN 150 Y DN 50 ¢ ikl o Jjlall a1l i DE*’ o MR 1= ' WURH
instalatiel si de elimi tualelor Mot | I CeNapaTopbT € 3aXBaHaT Hepasgento (our. P); odstranjevanje morebitnih usedlin na dnu odzracevalca (slika Q). ~ odzracivacis prirubnicom iza varenje imaju slavinu (A) s dvostrukom | — 73 eventualno ¢iicenje iskfjucivo modela 551005/6/7/8/9: nakon ), ktery zajistuje dvoji funkei: uvolriovani velkého mnozstvi vzduchu kujte Cast tela, v ktorej je automaticky ventil na uvolnenie vzduchu, ku | - a karimas és a forrasztott légtelenité szelepek eqy kétfunkcios | - Disareatorét me flanxhé dhe fund té salduar jané té pajisur me njé govdenin ayinci elemanin saglam sekilde sabitlendigi otomatik hava RE AR PRI S R | finRe (BQ) .
nivelul BP; is ;érgler;a&eejiiVi?ﬁSBDfe()vrélz’lYtpﬁg ?aucgfcriecﬁ uﬂt\eeStC(Ba) - 00e3Bb3AyLIMTENNTE C NaHeL WK upe3 3aBapKa ca CHabAeHM C . . . . . i funkcijom ispusta velikih kolicina zraka tijekom punjenja postrojenja zatvaranja, odvijte deo tela sa automatskim ventilom za ispustanje pr\dplnegl systému a vylucovani viech nedistot plovoucich na hladiné ktorému je pevne namontovany separacny prvok (obr. P); csappal vannak ellatva (A), amelynek feladata egyrészt nagy rubinet (A) i cili kryen funksionin e dyfishté té clirimit té sasive t& tahliye valfinin bulundugu kismini sokintz (gekil P); Losilall ksl e DN 100 )i uLuLﬂ“) T faldl 81 2, 3E ==t gtz
pentru purjérea eventualelor depuneri de pe fundul dezaeratorului KpaH (A) C 4BOIIHa GYHKLMA 33 OTBEXAaHE Ha FONEMM KONMYeCTBa Namestitevin montaza |zolacue (slikaR) i uklanjanja eventualnih necistoca koje plutaju na razini vode. vazduha na koji je element separatora cvrsto pricvricen (sl. P); vo é\/ P‘U‘ EBSTQJEV{BV\IQVV spoj (B) k vypousténiviech usazeninze | _ o4 dugfovace s prirubami a na privarenie sd vybavené kohutikom (A) mennyiség(i levegd leeresztése a rendszer lelritése soran, illetve a médha té ajrit ndérsa sistemi mbushet dhe eliminon ¢do papastérti | - Flanshi ve kaynak uclu hava ayinicilar sistemin doldurulmasi esnasinda leadl e sl e ~.—':\S)3:‘\“:" 3. 'T%innﬁi‘cw*ugﬂzq*zr% ( R)
(fig.0) Bb3/yX 110 BPEME Ha TbIHEHETO Ha MHCTANALWA 1 3a envMunupare | Za tehniéne lastnosti in namestitev izolacije navojnih modelov za Na donjem je dijelu predviden navojni prikijucak (8) za praznjenje | - uredaji za uklanjanje vazduha sa navojem i za varenje imaju slavinu spodni Casti odvzdusfiovace (obr. Q). s dvojitou funkciou, a to na vypustenie velkjch mnozstiev vzduchu viz felszinén lebegd esetleges szennyezédések eltavolitésa. Az also gé pluskon mbi ujé. Né pjesén e poshtme ndodhet njé lidhje me buyk miktarlarda hava bosaltma ve su yizeyindeki olasi yizen | B y A mhaull Jle Guadll o 448, 3k 256 5 DN 100 s clutll 4, | KA TRBRMBAFEARERREEKTFERGES (KB
Ha eBEHTYaIHI 3aMbPCABAHIAR, KOUTO M1aBaT Ha HUBOTO Ha BofiaTa. B | vodoravne cevi, kode 551005/006/007/008/009, glejte list 68463, ki eventualnih ostataka na dnu odzracivaca (s. Q (A) s cvostaukom funkcijom ispustanja velih kolicina vazduna tokom | g g1 o fro] t taze (obr.R pocas plnenia zariadenia a na odstranenie pripadnych necistot, ktoré rész egy menetes csatlakozassal (B) van ellétva, amely biztositja a filetim (B) pér té shkarkuar ¢do depozitim né fund té disareatorit pislikleri uzaklastirma islevlerine sahip cift fonksiyonlu bir musluk (A) | cLall ¢ 54 DN 150 5 DN 125 4dad el Jdadl A i ki, | 551005/006/007/008/009) ERIBEES, 152 RIREFRMEM M
Procedura de instalare si de montare a JI0HaTa YacT e NpefenaeHo pe3toso CbeumgeHwe (B)3anpowcrsare | je prilozen izolacil. punjenja sistema | uklanjanja eventualnih netistoca koje plutaju | ¢ f ,ak,ache Ifto’?kce a‘ pos ukp ";on : az‘e (of r.d ‘? plévajd na hladine vody. V spodnej castije pripravend pripojka so zavi légtelenitd aljén lerakodott esetleges szennyezodések eltévolitasat | - (fig. Q). ile donatimistir. Alt kisimda, hava ayincinin dibinde (Sekil Q) yer alan a1 ey LGS | 68463
izola;iei (fig. R 3 OT eBEHTYa/HY OTNaraHmA No AbHOTO Ha 0be3sb3gywuTena (dur. Q). Za vgradnjo izolacije na modelih od DN 50 do DN 150 sledite Postupak postavljanja i sastavljanja na nivou vode. Na donjem delu je predviden navojni prikjjucak () za S:Czér\\/\ﬁ enz sgad;gjn\éy‘léobite ampféénysg1%(‘);7(5)6275‘();/582/;0; tom (B) na vypustenie pripadnych necistot zo dna odvzdusiiovaca (Qabra). P d imit dhe i e en e olasi birikintilerin tahliyesi icin disli bir baglant (B) vardir. ey AY! Uil il 2 cpellial) aa e sl 39 OS5 5, | 75 DN 50 28 DN 150 B2 F 23585, iSHTI TR .
Pentru caracteristicile tehnice si instalarea izolatiei pe modelele cufilet | [lpowemypa no MOHTaM 1 crno6saBaHe Ha nas\zdmemu postopku. izolacije (sl. R) E)‘raér)ueme eventuainh ostaaka na dn uredaa za ukdanjanje vazda na\eznetye v listu 68463 pﬁloienérg u \zoIaZe (0br.Q A szigetelés fel- és 6sszeszerelése (R abra) izroolf;i:l(rfaige lﬁl)ol'ltlmlt @ instalimit t& Yalitim kurulum ve birlesti opslall il i 216, | T NFBEI TR ETRE"
pentru conducta orizontald, cod 551005/006/007/008/009, consuliali | m3omawymaTa (pur. R) 1. Odstranite dve ¢mi glavi, ki se nahajata na koncih*. > . ) : sl.Q). P instalaci ixol " odeld Olace. . . L  we we e P L. Pyt b vl : : ; : Ml - . L LS & irme Gsvinall Jala 3l Loy il A 5538 S 7 | D 4TFF LB (%Fﬁ:lc\ DN 100 BEIRR) Fmfis
fisa 68463 anexata izolatiei 2. Odprite zgornji zamasek (za velikosti do DN 100) in dve stranski Za tehnicka svojstva i postavijanje izolacije na navojne modele za X . L L. . fi instalaci izolace u modelli DN 50 az DN 150 dodrzujte nasledujici | Postup instalacie a montaze izolacie A muszaki jellemzoket és a szigetelés menetes modellekre valo | Pér karakteristikat teknike té izolimit dhe udhézimet pér instalimin e tjj né prosediirii (Sekil R) AR eTRY 5 BT WHITE
Pentru instalarea izolatiel pe modelele de la DN 501a DN 150, executali ggygg;;g;?ﬂwe‘f;;”;g;;f;;%i%?;ggaMK(")’E?;?gg;g%igg?%%%%g; lupini. vodoravne cijevi, kodovi 551005/006/007/008/009, proucitelist 68463 Postupak instaliranja i sklapanja izolacije | Posv ) . (obr. felszerelését a 51005/006/007/008/009 jel(i vizszintes csovezetékek | modelet me filetim pér tub horizontal, kode 551005/006/007/008/009, | 551005/006/007/008/009 kodlu yatay boru igin disli modeller Mastice Sunerchiaro ns i::g‘.@jﬁu\f jﬁfﬂl nJL;]): ii 3~E§~ﬁi§§§m/ﬁmn . N
procedura de mai jos. ’ HanpaseTe CrpaKa ¢ MCT 68463, ﬂpMﬂOMéH Ko UHCTanaL T " | 3. Nadaljujte z namestitvijo odzraevalca na napravo. prilozen uz izolaciju. - sl.R) 1. Odst[ame cerr}e'koncove krytky z Qbou koncr. Technicke charakteristiky a postup initalécie izolécie na modeloch so zavi- esetében a szigeteléshez mellékelt 68463 sz. leirds tartalmazza. shikoni fletén 68463 té bashkélidhur me izolimin. | Uzerindeki yalitimin kurulumu ve teknik 6zellikler icin, yalitima ekli ’ s ’ ’ 615‘5’68 55 nsosl) % 5oy 4]j$ DN ‘l 00 gL{TRTJ', £ A M B E LR —EERHEA,
1. Scoateti cele dous acoperiri neare de canit de pe capete* T I CraeTe 1o sonaL e o onem 7 73 velikosti do DN 100 povidini A in B premasite s tanko plastio Za postavijanje izolacije na modele od DN 50 do DN 150, slijedite Tehnicke karakteristike i uputstva za postavljanje izolacie na navojne 2. Otgvrete hom‘zas‘eﬁku (uvvehkostl/do DN 100) a dvé bo¢ni pouzdra tom na vodorovnd rirku, s kédom 551005/006/007/008/009, ndjdete na A szwgetelesnekg DN 50 - DN 150 modellekre val¢ felszereléséhez Pér té instaluar izolimin né modelet DN 50 deri DN 150, kryeni 68463 sayfasina bakiniz. B =5 NSO T8 o= REERATZEE. WFRTHR DN125F1DN 150, 18
{ P g pat de pe cap aNMpaHeTo Ha usonaunaTa Ha mogenv ot DN 50 go DN 150 p P plast] K Jan) J ) 3N luite odvzd d ) kévesse az alabbi miveleteket: d h DN 150 5 DN 125 ¢! sall 530 3 g L bl o YT o e
2. Deschideti dopul din partea de sus (pentru dimensiunile de pané la | - u3mbaHeTe cnenwata npoieaypa. tesnilne mase ter pocakajte, da topilo izhlapi. Za preostali velikosti | Postupaku nastavku. ) . modele za vodoravne cevi, kodovi 551005/006/007/008/009, pogledajte | - Meimstelulte odvzgusnovac 6o systemu. . B prilohe 68463 prilozenej k izolacii. 1. Coavariuk lo tel K&t fokete feddburkolatot* procedurén e meposhtme. N Yalitimin DN 50 ila DN 150 arasi modeller tizerine kurulumu icin, ) A TRASEHENFAT LOR.
DN 100) si cele doud carcase laterale. 1. Vi3sazieTe A8aTa UePHY Kanaka OT KpaviHATe YacT® DN 125 in DN 150 odstranite folijo lepila, ki je ze nanesena na | |- Uklonite dvavanjska pokrova koji se nalaze na dvama krajevima*. nalistu 68463 prilozenom uz izolaciju. 4. U velikostf do DN 100 naneste slabou vrstvu tésniciho materiélu na | pri ingtalacii izolécie na modely DN 50 a2 DN 150 dodte nasledujuci - (savanui e tefesen a ket ekete fedoburkolator”, . 1. Higni mbulesat e zeza t& kokés nga t2 dyja fundet. asaidaki prosedurti gergeklestirin. S EREBEP—ARLE, RERES 1
3. Instalati dezaeratorul pe instalatie. 2. OTBOpETE ropHaTa Tana (3a pasmepy 40 DN 100) 1 ABeTe CTpaHi4HM povréine. 2. Oworite gornji cep (za dimenzje do DN 100) te dva bocna oklopa. Za postavijanje izolacije na modele od DN 50 do DN 150, pratite postupak povichy A2 B pockejte, dokud se rozpoustédio nevypari U zbyljch - postup, % %‘fﬁiﬂi‘j E‘ﬁ@ﬁfﬁ}é@; O‘O njteret\g)des 2 kétoldalso fedelet. | 2. Hapni tapén e sipérme (pér madhésite derl né DN 100) dhe dy | 1" clardaki i siyah kafa kapagini cekip gikartiniz* 8. EHAEFMHFo
4. Pentru dimensiunile de pana la DN 100, aplicati pe suprafetele 0BLMBKY. 5. Zgormji zamasek spojite na eni od dveh lupin in ju nato zdruziteeno | - Nastavite s postavijanjem odzracivaca na postrojenje. . naveden u nastavku velkostiDN 125 a DN 150 odstrarite vistvu lepidla, Kerd jz byla na 1. Odsuite dva cieme kiyty hlavy na koncoch. 4 A \ggerebb DgN 100 mérerurermweéaeiéeknessezteé’{)eién azAésBield | 3 ‘form‘at ar:jgsore_ in né si 2. Ust tapayr (ON 100 kadarki iculer cin) ve ki yan kabugu aginiz. 7 (R AR PR S TR E .
Asi B un strat subtire de produs de etansare si asteptati evaporarea | 3. [lp1CTbMETe Kb MOHTaX@ Ha 00E3Bb3BYLUTENA KbM MHCTANALMATa. zdrugo*. 4. Za dimenzije do DN 100 prevucite na povrsine A i B tankisloj brtvila | 1. Odvijte dva poklopca glave koji se nalaze na dva kraja*. povichy nanesena. .y | 2 Oworte homy uzaver (a po velkost DN 100) a dve boné puzdra " feldletekre kenjen vékony rétegben tomitéanyagot, majd va’rj‘on 4 ;sta On(‘jh “’sa’{?aéor“n i Sﬁe{&) hpérndani njé shtresé té hollé 3. Hava aymcinin tesisat Uzerine montajina geginiz. BRERFFM M BENE .
solventului. Pentru celelalte dimensiuni, DN 125 5i DN 150, scoatefi | 4 3a paswepute Ao DN 100 Bbpxy noBbpxHOCTY A 1 B HareceTe ToHbK |6 Ponovno namestite stranski lupini. pilpu‘ceﬁaj‘t‘g dalpra‘?a\o ispari. Za ostale dimenzije DN 1251DN 150 | 2, Otvorite gornji éep (za dimenzije do DN 100) i dva boéna oklopa. 5. ﬁrwg‘evgeltve'*horm zéslepku na jedno ze dvou pouzder a nasledné |3 Nainitalujte odvzdusiiovac na zariadenie. amig az oldosser elpérolog, A fennmarado DN 135 éé on 11501 . “Zir‘ung; nssws‘:érg!]g‘eA e ghze‘;?‘ss‘ngg‘esas t}reet;;tree &‘Z 4 DN 100° kadar olan dlciler icin, A ve B yizeyleri tizerine ince bir sy i%})(ﬁﬁiﬁ‘]?ﬁ“ﬁﬁi Super clear mastic, [ 615500
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